
GAZEX – это высокоспециализированное предприятие, занимающееся 

ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРОДАЖЕЙ, МОНТАЖОМ и СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

детекторов, измерителей и систем обнаружения и измерения концентраций 

токсичных и взрывчатых газов, а также кислорода.

С самого начала существования предприятия стратегия его деятельности 

базировалась на следующих основополагающих принципах:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
КАЧЕСТВО 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
НАДЕЖНОСТЬ

Благодаря напряженной работе, взаимодействию с научно-

исследовательскими институтами (в том числе: Головным Институтом 

горнодобывающей промышленности, Институтом промышленной химии, 

Институтом нефти и газа, Центральным Институтом охраны труда), 

сотрудничеству с нефтедобывающей и газовой промышленностью Польши, 

а также технической поддержке крупнейших в мире изготовителей 

датчиков газов, сегодня – после более чем двадцати лет производственной 

деятельности и оказания услуг - десятки тысяч клиентов могут подтвердить, 

что внедрение упомянутой стратегии увенчалось успехом..

Благодаря этому, за предприятием закрепился имидж одного из лидеров на 

отличающемся высокими требованиями рынке устройств для обнаружения 

газов.

Хроника важнейших дат в истории предприятия:

1988 – создание предприятия;

1989 –  разработка бытового детектора газа DK-1; 

завоевание статуса Инновационно-внедренческого предприятия;

1991 –  запуск в производство микропроцессорного двухпорогового детектора 

окиси углерода WG-2 (прототип контроллера выхлопных газов 

в гаражах WG-22...);

1992 – распространение измерителей японской фирмы NEW COSMOS;

1993 –  массовое производство двухпорогового детектора во 

взрывозащищенном исполнении DEX®; 

освоение гибридной техники и поверхностного монтажа SMD;

1994 –  начало сотрудничества с PGNiG; применение датчиков с технологией 

NDIR (оптические, инфракрасное излучение); 

разработка переносных измерителей токсичных газов miniTOX®;

1995 –  Разработка Активной системы безопасности газового оборудования® 

типа GX;

1996 –  тесное сотрудничество и техническая поддержка японской фирмы FiS 

Inc., одного из крупнейших и наиболее динамичных изготовителей 

датчиков газов в мире;

1997 – первые 10 000 установленных систем обнаружения;

■ Исторический очерк

1998 –  расширение ассортимента предлагаемой продукции за счет 

измерителей концентрации двух газов AirTECH для сельского хозяйства; 

внедрение Системы управления качеством в соответствии с ISO 9001;

1999 –  получение Сертификата ISO 9001 от немецкой технической организации 

TÜV – в качестве первого в Польше предприятия в области 

обнаружения газов; 

разработка нового поколения микропроцессорных устройств MD;

2000 – распространение NDIR-измерителей фирмы SenseAir®;

2001 –  разработка и сертификация первого в Польше детектора, который 

отвечает требованиям стандартов Евросоюза – DEX®/F со сменным 

датчиком;

2002 –  разработка нового поколения переносных универсальных измерителей 

токсичных и взрывчатых соединений, а также кислорода – miniTOX®3; 

оснащение систем ASBIG® новыми отсекающими затворами – 

клапанными полнопроходными;

2003 –  внедрение новых технологий – дистанционный контроль систем 

обнаружения газов на базе GPRS;

2004 –  запуск производства детекторов DEX®/FA... со сменным датчиком, 

отвечающих требованиям Директивы ATEX;

2005 – внедрение технологии производства на базе штрих-кодов;

2006 – внедрение технологии интеллектуальных датчиков;

2007 – запуск производства стационарных двухгазовых детекторов;

2008 – разработка элементов к системам с адресацией;

2009 – первые четверть миллиона устройств марки  на рынке;

2010 –  изменение местопребывания предприятия; выпуск новых цифровых 

детекторов типа DD для общественных зданий.

GAZEX является подлинным изготовителем всех приборов, представленных 

в настоящем каталоге и отмеченных знаком  
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устройств.
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■ Детектор газов DEX®

Двухпороговые детекторы DEX/F в исполнении Ex в соответствии 

с требованиями ATEX

НАЗНАЧЕНИЕ

Стационарные двухпороговые детекторы токсичных и взрывчатых газов, а также кислорода типа DEX/F 

предназначены для обнаружения и сигнализации наличия газов в  концентрациях, которые вредны или 

опасны для людей в рабочей среде и местах их проживания. Эти устройства выпускаются с заводской 

установкой двух пороговых уровней концентрации, при которых срабатывает сигнализация.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 детекторы DEX® во взрывозащищенном исполнении отвечают требованиям  n

Директивы 94/9/WE ATEX в зоне применения с классом взрывозащиты:  II 2 G

 Отдельные модели детекторов снабжены СМЕННЫМ полупроводниковым, n

каталитическим, электрохимическим или оптическим (IR – инфракрасное излучение) 

датчиками, которые подбираются в соответствии с условиями эксплуатации.

 СМЕННЫЕ, интеллектуальные сенсорные модули со встроенными алгоритмами  n

термокомпенсации, линейной компенсации, расчета средневзвешенных значений (TWA, STEL), 

истории измерений и сигнализации нарушения рекомендованной периодичности калибровки 

СМЕННОСТЬ ДАТЧИКОВ = МНОГОЛЕТНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ без ЛИШНИХ ЗАТРАТ

 Модульная конструкция, простота подключения, отсутствие необходимости  n

осуществлять калибровку на месте установки  делает проектирование и  монтаж 

исключительно простыми и не трудоемкими

МОДЕЛЬ ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ ГАЗ МОДЕЛЬ

– – DEX-1R DEX-1K углеводороды DEX-11.K

DEX-12/N – DEX-1R2 – метан –

DEX-15/N – DEX-1R5 – пропан-бутан (LPG) –

DEX-22/NL DEX-2E/N – DEX-2K окись углерода DEX-21.K

DEX-31 – DEX-3R DEX-3K органические соединения DEX-31.K

DEX-41 DEX-4E/N – DEX-4K аммиак DEX-41.K

– DEX-5E/N – – сероводород –

DEX-61 – – – Фреоны (HFC) –

DEX-71-CY DEX-7E/N-CY – DEX-7K-CY водород, ацетилен DEX-71.K-CY

– – DEX-8R – CO2 (аргон, гелий)** DEX-80.K**

– DEX-9E/N – – кислород –

DEX-12T/N – – –
датчик температуры
окружающей среды и метана

–

s датчик *
полупроводниковый

s датчик *
электрохимический

s датчик *
оптический Infrared

s датчикr *
каталитический

s датчикr
каталитический

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Исполнение Класс Ex Описание

FA-B Ex d IIB T6 при угрозе наличия CS2, фосфина, этилнитрита (класс T5, T6)

FA-C2 Ex d IIC T6 см. выше, для газов группы IIC, встроенный соединительный провод 10 погонных м

F4 Ex d IIB T4 Исполнение стандартное

F4S Ex d IIB T4 корпус из нержавеющей стали

F4-HT Ex d IIB T4 высокотемпературная модель (до +80°C)

F4-C Ex d IIC T4 для газов группы IIC, встроенный соединительный провод 10 погонных м 

F4-CY Ex d IIC T4 для газов группы IIC, Исполнение стандартное

F4S-C Ex d IIC T4 для газов группы IIC, корпус из нержавеющей стали, провод 10 погонных м

 Все детекторы проходят поверку в собственной Поверочной  n

лаборатории в соответствии с требованиями стандарта 

PN-EN ISO/IEC 17025 (аккредитация при PCA на стадии 

рассмотрения) 

MDGPRS модем

230V~

(12V=)

DEX/F

aкустико-оптические 

сигнализаторы

релейный выход

12V

Опасная 

зона (ATEX):          II 2G

SL

DEX/F

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ

КОНСТРУКЦИЯ DEX®

корпус 
с уплотнением

крышка

модуль датчика

оболочка с пористой
металлокерамикой

** с кондуктометрическим датчиком* сменные датчики
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Детекторы газов DEX/P, DG/P ■
Измерительные детекторы с интерфейсом 4-20мА

НАЗНАЧЕНИЕ

Стационарные двухпороговые детекторы токсичных и взрывчатых газов, а также кислорода типа 

DEX/P i DG/P предназначены для обнаружения и сигнализации наличия газов в  концентрациях, 

которые вредны или опасны для людей в рабочей среде и местах их проживания. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

аналоговый выход в виде стандартной токовой петли 4-20 мА n

детекторы DG/P – обычное исполнение, брызгозащитный корпус n

 детекторы DEX/P – взрывозащищенное исполнение в соответствии с требованиями  n

Директивы 94/9/WE ATEX в зоне применения:  II 2 G

 Отдельные модели детекторов снабжены СМЕННЫМ полупроводниковым,  n

каталитическим, электрохимическим или оптическим (IR – инфракрасное излучение) 

датчиками, которые подбираются в соответствии с условиями эксплуатации.

 СМЕННЫЕ, интеллектуальные сенсорные модули со встроенными алгоритмами  n

термокомпенсации, линейной компенсации, расчета средневзвешенных значений, истории 

измерений и сигнализации нарушения рекомендованной периодичности калибровки 

СМЕННОСТЬ ДАТЧИКОВ = МНОГОЛЕТНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ без ЛИШНИХ ЗАТРАТ

 Модульная конструкция, простота подключения, отсутствие необходимости  n

осуществлять калибровку на месте установки  делает проектирование и  монтаж 

исключительно простыми и не трудоемкими

МОДЕЛЬ 
(исполнение Ex)

ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ ГАЗ МОДЕЛЬ 
(брызгозащитный корпус)

DEX-P1 – DEX-P1R углеводороды –

– – DEX-P1R2 метан –

– – DEX-P1R5 пропан-бутан (LPG) –

– DEX-P2E/N – окись углерода DG-P2E/N

DEX-P3 – DEX-P3R органические соединения –

DEX-P4 DEX-P4E/N – аммиак DG-P4E/N

– DEX-P5E/N – сероводород DG-P5E/N

DEX-P7-CY DEX-P7E/N-CY – водород, ацетилен DG-P7E/N

DEX-P8* – DEX-P8R CO2, (аргон, гелий)* –

– DEX-P9E/N – кислород DG-P9E/N

– – – токсичные: NOX 
SO2, CL2, и т.п. DG-P0E.../N

s датчик
каталитический

s датчик
электрохимический

s датчик оптический
Инфракрасное излуч

s датчик
электрохимический

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Исполнение DEX/P Класс Ex Описание

P Ex d IIB T6 при угрозе наличия CS2, фосфина, этилнитрита (класс T5, T6)

P-C2 Ex d IIC T6 см. выше, для газов группы IIC, встроенный соединительный провод 10 погонных м

P4 Ex d IIB T4 Исполнение стандартное

P4S Ex d IIB T4 корпус из нержавеющей стали

P4-HT Ex d IIB T4 высокотемпературная модель (до +80°C)

P4-C Ex d IIC T4 для газов группы IIC, встроенный соединительный провод 10 погонных м 

P4-CY Ex d IIC T4 для газов группы IIC, Исполнение стандартное

P4S-C Ex d IIC T4 для газов группы IIC, корпус из нержавеющей стали, провод 10 погонных м

 Все детекторы проходят поверку в собственной Поверочной  n

лаборатории в соответствии с требованиями стандарта PN-EN 

ISO/IEC 17025 (аккредитация при PCA на стадии рассмотрения) 

MDP
GPRS модем

230V~

(12V=)

DEX/P

aкустико-оптические 

сигнализаторы

DEX/F

релейный выход

(двухпороговый)

12V

Опасная 

зона (ATEX):         II 2G

SL

DEX/P

DG/P

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ

* с кондуктометрическим датчиком

DEX/P

DG/P



КОНСТРУКЦИЯ  DG/F

MDGPRS 
модем

230V~

(12V=)

DG/F

aкустико-оптические 

сигнализаторы

релейный выход

12V

SL

DG/F

вход для расширения 

системы (каскад)

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ С  DG

НАЗНАЧЕНИЕ

Стационарный двухпороговый детектор газов серии DG/F предназначен для обнаружения 

наличия опасных концентраций газов, паров токсичных жидкостей или кислорода 

в замкнутых помещениях с агрессивной, коррозионно-активной атмосферой. Детектор 

предназначен для взаимодействия с модулями сигнализации MD. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 СМЕННЫЙ, интеллектуальный сенсорный модуль с двумя пороговыми уровнями  n

сигнализации, с определением средневзвешенных значений (TWA, STEL)

оптическая сигнализация рабочего состояния  n

 брызгозащитная оболочка датчика газа  (в рекомендованном монтажном  n

положении) 

 обычная конструкция – нельзя применять в зонах, классифицируемых в качестве  n

зон с угрозой взрыва газов, паров или пыли

 взаимозаменяемость модулей с датчиками упрощает и делает менее трудоемкими  n

операции калибровки или ремонта детектора, существенно снижает расходы на эти 

операции, а также позволяет изменять модель детектора

 взаимозаменяемость модулей с полупроводниковым и электрохимическим  n

датчиками – позволяет использовать их в детекторах как типа DG/F, так и типа DEX/F

 Модульная конструкция, простота подключения, отсутствие необходимости  n

осуществлять калибровку на месте установки  делает проектирование и  монтаж 

исключительно простыми и не трудоемкими

 все детекторы поставляются с индивидуальными свидетельствами о поверке  n

в Поверочной лаборатории GAZEX (в соответствии со стандартом 

PN-EN ISO/IEC 17025)

■ Детектор газов DG/F
Двухпороговые детекторы в брызгозащитном корпусе

4

МОДЕЛЬ ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ ГАЗ

DG-12/N – метан

DG-15/N – пропан-бутан (LPG)

– DG-2E/N окись углерода

DG-31 – органические соединения

DG-41 DG-4E/N аммиак

– DG-5E/N сероводород

DG-61 – Фреоны (HFC)

DG-71 DG-7E/N водород

– DG-9E/N кислород

– DG-0E.../N токсичные: SO2, NOX, Cl2, и т.п.

DG-TF – датчик температуры окружающей среды

s полупроводниковый датчик s электрохимический датчик

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

КАТАЛОГ 1/ 2011

корпус 
с уплотнением

модуль датчика

оболочка датчика
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Детектор газов DG.EN ■
Экономичные двухпороговые детекторы в брызгозащитном корпусе 

MDGPRS 
модем

230V~

(12V=) DG.EN

aкустико-оптические 

сигнализаторы

релейный выход

12V

SL

DG.EN

вход для расширения 

системы (каскад)

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ С  DG.EN

MDD

24V= RS485

(BMS)

RS485

шина данных
aкустико-оптические 

сигнализаторы

релейный выход

12VSL

DG.EN/M

DG.EN/M

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ С  DG.EN/M

НАЗНАЧЕНИЕ

Стационарный, экономичный, двухпороговый детектор газов серии DG.EN предназначен 

для обнаружения наличия опасных концентраций токсичных или взрывчатых газов 

в замкнутых помещениях. DG.EN предназначается для взаимодействия с модулями 

сигнализации типа MD. Цифровая модель DG.EN/M с интерфейсом RS485 взаимодействует 

с цифровыми модулями типа MDD.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 СМЕННЫЙ интеллектуальный сенсорный модуль с двумя заданными в заводских  n

условиях пороговыми уровнями сигнализации, с определением средневзвешенных 

значений (NDS, NDSCh)

оптическая сигнализация рабочего состояния  n

 брызгозащитная оболочка датчика газа  (в рекомендованном монтажном  n

положении)

 обычная конструкция – нельзя применять в зонах, классифицируемых в качестве  n

зон с угрозой взрыва газов, паров или пыли

 взаимозаменяемость модулей с датчиками упрощает и делает менее трудоемкими  n

операции калибровки или ремонта детектора, существенно снижает расходы на эти 

операции, а также позволяет изменять модель детектора 

 модули с полупроводниковым датчиком являются сменными и могут также  n

использоваться и в детекторах типа WG

 модульный принцип построения систем на базе детектора DG.EN, простота  n

соединений, отсутствие необходимости калибровки на месте установки делает 

монтаж и проектирование таких систем  исключительно E-кономичным 

и E-кстремально простым 

 все детекторы поставляются с индивидуальными свидетельствами о поверке  n

в Поверочной лаборатории GAZEX (в соответствии со стандартом PN-EN ISO/IEC 

17025).

5

МОДЕЛЬ

(стандартная)

ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ ГАЗ МОДЕЛЬ 

(с выходом RS485)

DG-11.EN углеводороды, метан DG-11.EN/M

DG-14.EN метан (селективный) DG-14.EN/M

DG-15.EN пропан-бутан (LPG) DG-15.EN/M

DG-22.EN окись углерода DG-22.EN/M

DG-24.EN два газа: окись углерода + метан (селективный) DG-24.EN/M

DG-25.EN два газа: окись углерода + пропан-бутан DG-25.EN/M

– два газа: окись углерода + CO2* DG-28.EN/M

DG-61.EN Фреоны (HFC) DG-61.EN/M

– CO2* DG-8R.EN/M

s датчик
полупроводниковый

s датчик
полупроводниковый

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

* с оптическим датчиком (IR)
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■ Цифровой детектор газов DDG
Пороговые адресуемые детекторы CO/LPG/CNG/HFC

 сменный сенсорный модуль = упрощенная калибровка  n

и процедура обслуживания – СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ на 

эксплуатацию системы обнаружения газов.

 прочный брызгозащитный корпус из  ударопрочного ABS  n

(IP43)

 все детекторы поставляются с индивидуальными  n

свидетельствами о поверке в Поверочной лаборатории GAZEX 

(в соответствии со стандартом PN-EN ISO/IEC 17025).

НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровой детектор DDG предназначен для непрерывного мониторинга присутствия 

окиси углерода или взрывчатых газов  в обширных помещениях. Непрерывный контроль 

заключается в периодическом измерении концентрации данного газа в окружающем 

воздухе.  В момент превышения заданных значений концентрации включается оптическая 

сигнализация детектора, а с помощью сети промышленного стандарта RS485 нужная 

информация поступает на  модуль управления MDD.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

■  промышленные предприятия, центры материально-технического снабжения, 

объекты общественного назначения

■ обширные помещения с угрозой выброса токсичных или взрывчатых газов  

■  ГАРАЖИ и подземные паркинги – управление вентиляцией и оповещение  об утечке 

LPG/CNG или присутствии CO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 СМЕННЫЙ интеллектуальный модуль с полупроводниковым датчиком окиси  n

углерода, метана, пропан-бутана или  хладагентов HFC (отдельные модели 

с электрохимическим или оптическим (IR) датчиком)

 датчики в СМЕННЫХ интеллектуальных модулях – с возможностью «бесконтактной»  n

калибровки на месте установки (без разборки детектора) 

 связь, управление и передача информации между детекторами в стандарте RS485,  n

подключение к цифровой сети с помощью магистральных разъемов

 дистанционное наблюдение, идентификация, калибровка и диагностика всех  n

детекторов в сети

 избирательное, усредненное измерение концентрации окиси углерода или пороговое  n

обнаружение взрывчатых газов (3 порога аварийной сигнализации)

МОДЕЛЬ

(с выходом RS485)

ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ ГАЗ МОДЕЛЬ 

(с выходом RS485)

DDG-11 углеводороды, метан –

DDG-14 метан (селективный) –

DDG-15 пропан-бутан (LPG) –

DDG-22 окись углерода DDG-2E

DDG-24 два газа: окись углерода + метан (селективный) –

DDG-25 два газа: окись углерода + пропан-бутан –

DDG-28 два газа: окись углерода + CO2* –

DDG-61 Фреоны (HFC) –

DDG-8R CO2* –

s датчик
полупроводниковый

s датчик
электрохамический

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

* с оптическим датчиком (IR)

MDD

24V= RS485

(BMS)

RS485

шина данны
aкустико-оптические 

сигнализаторы

релейный выход

12VSL

DDG

DDG

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ С  DDG
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Цифровой детектор газов DD ■
Пороговые адресуемые детекторы для общественных зданий

НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровой детектор DD-nn предназначен для непрерывного контроля наличия 

в помещениях специфических газов. Непрерывный контроль заключается 

в периодическом измерении концентрации данного газа в окружающем воздухе. В момент 

превышения заданных значений концентрации включается оптическая сигнализация 

детектора, изменяется состояние контактного выхода и с помощью сети промышленного 

стандарта RS485 соответствующая информация поступает на  модуль управления.

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГОСТИНИЦЫ, офисы, общественные здания n

 обширные здания с помещениями с угрозой выброса специфических токсичных или  n

взрывчатых газов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 СМЕННЫЙ полупроводниковый датчик окиси углерода, метана, пропан-бутана  n

или хладагентов HFC (отдельные модели с оптическим датчиком инфракрасного 

излучения)

стандартная одноуровневая калибровка (по заказу 2 или 3 пороговых уровня) n

 цифровая связь с системой обнаружения через изолированный порт RS485 по  n

протоколу MODBUS RTU

 удобство монтажа и подключения с помощью провода UTP/FTP (компьютерный  n

кабель „витая пара”), съемные самозажимные клеммы (возможность „отстегивания” 

детектора от цифровой магистрали)

контактные выходы типа НР и НЗ (низковольтные) ^ n

встроенная звуковая сигнализация с возможностью выключения n

 дистанционное наблюдение, идентификация, калибровка и диагностика всех  n

детекторов в сети

МОДЕЛЬ

(с выходом RS485)

ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ ГАЗ МОДЕЛЬ 

(с выходом RS485)

DD-11 углеводороды, метан –

DD-14 метан (селективный) –

DD-15 пропан-бутан (LPG) –

DD-22 окись углерода –

DD-24 два газа: окись углерода + метан (селективный) –

DD-25 два газа: окись углерода + пропан-бутан –

DD-61 Фреоны (HFC) –

– CO2 DD-8R

s датчик 
полупроводниковый

s  датчик оптический 
(IR – инфракрасное излучение)

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

MDD

24V=

(BMS)

RS485

RS485  шина данных

aкустико-оптические 
сигнализаторы

релейный выход

12VSL
DD DDDD

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ С  DD

 управление с помощью встроенного микропроцессора  n

= надежное и стабильное функционирование, схема 

температурной компенсации, история состояний аварийной 

сигнализации, упрощенная процедура адресации, процедура 

упрощенной калибровки на месте эксплуатации

 эстетический внешний вид корпуса для настенного  n

монтажа (с возможностью подключения спрятанных под 

штукатуркой проводов) или с подсоединением к типовой 

распределительной коробке под штукатурку Ø60 мм

 все детекторы поставляются с индивидуальными  n

свидетельствами о поверке в Поверочной лаборатории GAZEX 

(в соответствии со стандартом PN-EN ISO/IEC 17025)
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■ Модули сигнализации MD-2, MD-4
Двухпороговые модули сигнализации

НАЗНАЧЕНИЕ

Двухпороговые модули сигнализации типа MD-2, MD-4 предназначены для подачи 

питания и контроля детекторов газов типа DEX®/F.. и типа DG/F производства GAZEX, 

для применения в Двухпороговой системе обнаружения газов или в Активной системе 

безопасности газового оборудования® GX.

Модуль сигнализации MD может контролировать работу от одного до двух (MD-2...) 

или до четырех (MD-4...) детекторов. Модуль MD может осуществлять управление 

дополнительными внешними устройствами оптической или акустической сигнализации, 

а также обеспечивать возможность управления и взаимодействия с другими 

устройствами через контактные выходы. Кроме того, модуль MD предусматривает 

возможность взаимодействия с другими модулями или системами через оптроновые 

входы. В версии MD...Z может осуществляться управление отсекающим затвором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

 подача питания на отдельные двухпороговые детекторы (9 B=, с контролем нагрузки) n

контроль состояния соединения с детекторами (сигнализация обрыва любой жилы) n

 звуковая сигнализация и память состояний срабатывания сигнализации каждого  n

детектора и выходов управления

 подача напряжения питания 12 В на вспомогательные внешние устройства  n

(низковольтные)

 входы напряжения 12 В (с гальванической развязкой) для взаимодействия  n

с  дополнительными модулями (по каскадной схеме)

 выходы сигнализации с напряжением 12 В – питание дополнительных устройств  n

акустической и оптической сигнализации

 контактные выходы (с гальванической развязкой) – управление вентиляторами,  n

контакторами, информационными табло

 контактный выход „АВАРИЯ” (с гальванической развязкой) – оповещает об  n

аварийном состоянии модуля или об отсутствии напряжения питания

 для MD...Z: сильноточный выход 12 В для управления отсекающим затвором типа  n

МАG (с контролем подключения)

DEX/F

MAG-3

SL

DG/F

вход для 

расширения системы 

(каскад)

230V~

(12V=)

Опасная 

зона ATEX:

релейный 

выход
12V

GPRS 
модем

MD-2...
MD-4...

ТИП  MD-2  MD-2.A  MD-2.Z  MD-2.ZA  MD-4  MD-4.A  MD-4.Z  MD-4.ZA

Максимальное количество детекторов  2  2  2  2  4  4  4  4

Контактные переключаемые выходы 2 2 2 2 2 2 2 2

Контактный выход AWARIA 1 1 1 1 1 1 1 1

Выходы напряжения 12 В= 2 2 2 2 2 2 2 2

Входы напряжения 12 В изолированные 2 2 2 2 2 2 2 2 

Сильноточный выход 12 В для управления 
отсекающим затвором

– – 1 1 – – 1 1

Напряжение питания 230 В~ 12 В= 230 В~ 12 В= 230 В~ 12 В= 230 В~ 12 В= 

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ
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Модули сигнализации MD-8, MD-16 ■
Двухпороговые модули сигнализации

НАЗНАЧЕНИЕ

Двухпороговые модули сигнализации типа MD-8... и MD-16... предназначены для 

контроля и питания двухпороговых детекторов газов типа DEX®/F.. и DG/F производства 

GAZEX, для применения в Двухпороговой системе обнаружения газов или в Активной 

системе безопасности газового оборудования® GX. Предусмотрена возможность контроля 

детекторов типа WG или AirTECH через их контактные выходы.

Микропроцессорный модуль сигнализации MD может контролировать работу от одного до 

восьми (MD-8...) или до шестнадцати (MD-16...) детекторов, а также управлять внешними 

дополнительными устройствами оптической и акустической сигнализации, обеспечивать 

возможность управления и взаимодействия с другими устройствами через контактные 

выходы. Кроме того, модуль MD предусматривает возможность взаимодействия 

с другими модулями или системами через оптроновые входы. Модуль модели MD...Z 

может управлять отсекающими затворами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

питание детекторов (9 В= при контроле нагрузки) n

 возможность контроля состояний срабатывания сигнализации детекторов типа WG  n

i AirTECH (через контактные выходы)

контроль состояния соединения с детекторами n

 возможность приписывать отдельные детекторы к одной из зон S1, S2 (или к обеим),  n

что практически позволяет создать две системы обнаружения газов

 в версии MD...Z – управление двумя отсекающими затворами и контроль состояния  n

соединения (к одной зоне отнесен один затвор)

 возможность запуска выходных сигналов управления вручную (без необходимости  n

генерирования аварийных сигналов детекторов)

 возможны дополнительные режимы работы с приглушением внутренней сирены,  n

с временным отключением выходов модуля, с автоматическим обнулением памяти 

на индикаторе

графический ЖК-экран с подсветкой n

внутреннее устройство звуковой сигнализации n

 внутренняя энергонезависимая память 2000 последних событий с временной  n

отметкой (часы реального времени)

...MD-8...

MD-16...

230V~

релейный 

выход

               12V

(12V=)

DG/F

DEX/F

SL
MAG-3 

Опасная зона
ATEX: II 2G  

вход для расширения 
системы 

(каскад)

K-16P

K-8P

DEX/F

WG
AirTECH

GPRS
PC

230V~

(12V=)

проводки 

концентратор

RS232/RS485

ТИП  MD-8  MD-8.A  MD-8.B  MD-8.Z  MD-8.ZA  MD-8.ZB  MD-16  MD-16.A  MD-16.B  MD-16.Z  MD-16.ZA  MD-16.ZB

Максимальное к-во детекторов 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16

Контактные выходы сигнализации  2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

Контактный выход AWARIA  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сигнальные выходы напряжения 
12 В=

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Входы сигнализации 

изолированные

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Сильноточный выход 12 В  – – – 2 2 2 – – – 2 2 2

Напряжение питания  230 B~ 12 B= 230 B~ 230 B~ 12 B= 230 B~ 230 B~ 12 B= 230 B~ 230 B~ 12 B= 230 B~ 

Аккумуляторная поддержка  +   +   +   +

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ



КАТАЛОГ 1/ 201110

■ Модуль сигнализации MD-1.A/T
Двухпороговый, одноканальный модуль сигнализации

НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль сигнализации MD-1.A/T предназначен для взаимодействия с двухпороговым 

детектором газов типа DEX/F, DG/F или DG.EN производства GAZEX. Используя этот модуль, 

можно создавать конфигурируемые системы обнаружения газов  любого масштаба 

в соответствии с потребностями Клиента. Модуль MD-1.A/T предназначается для монтажа 

в электрораспределительных устройствах, на типовой шине 35 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

локальные системы обнаружения токсичных и взрывчатых газов или кислорода n

индивидуализированная защита  помещений или промышленных установок n

распределенные системы обнаружения газов n

MD-1.A/T

…

12V=

35 mm

SL

релейный 

выход

зона I

релейный 

выход

зона II

релейный 

выход

зона III

DG.ENDG/FDEX/F

зона II зона IIIзона I

Опасная зона

ATEX:        II 2G 

MD-1.A/T PU.../TMD-1.A/T

230V~
PS-3

12V=

12V=

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

 питание и управление одним двухпороговым детектором типа DEX/F, DG/F или DG.EN  n

(с ограничителем тока)

контроль состояния соединения с детектором (сигнализация обрыва любой жилы) n

 оптическая сигнализация (без запоминания) состояний срабатывания сигнализации  n

детектора и выходов управления

 сигнальные выходы напряжения 12 В (по одному для каждого порогового уровня) –  n

питание устройств акустической и оптической сигнализации

 контактные выходы (с гальванической развязкой, по одному для каждого порогового  n

уровня) - управление вентиляторами, контакторами, информационными табло

 пригодность к  монтажу на шине 35 мм в стандартных  электрораспределительных  n

устройствах

 выходы по своим функциям и параметрам совместимы с выходами модулей  n

MD-2 (4,8,16)... (отсутствуют выход АВАРИЯ и каскадный вход)

питание 12 В= (с сигнальной лампой) n
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MDP-1.A/T

…

12V=

35 mm

SL

релейный 

выход

зона I

релейный 
выход

зона II

релейный 

выход

зона III

DG/PDEX/FDEX/P

зона II зона IIIзона I

Опасная зона

ATEX:         II 2G 

Опасная зона

ATEX:         II 2G 

MDP-1.A/TMDP-1.A/T

230V~ PS-3

MDD-256/T

12V=

RS485

RS485

PU.../T
12V=

Модуль сигнализации MDP-1.A/T ■
Универсальный измерительный модуль сигнализации

НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль сигнализации MDP-1.A/T предназначается для взаимодействия с измерительным 

детектором  газов типа DEX/P, DG/P или с двухпороговым детектором типа DEX/F DG/F 

или DG.EN производства GAZEX. Благодаря такому взаимодействию, можно создавать 

конфигурируемые системы обнаружения газов  любого масштаба в соответствии 

с потребностями Клиента.

Модуль предназначен для монтажа в электрораспределительных устройствах, на типовой 

шине 35 мм.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

локальные системы обнаружения токсичных и взрывчатых газов или кислорода n

индивидуализированная защита  помещений или промышленных установок n

распределенные системы обнаружения газов n

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

 питание и управление одним измерительным или двухпороговым детектором типа  n

DEX, DG (с ограничителем тока)

контроль состояния соединения с детектором (сигнализация обрыва любой жилы) n

 оптическая сигнализация (с памятью / без памяти) состояний срабатывания  n

сигнализации детектора и выходов управления

 сигнальные выходы напряжения 12В (по одному для каждого порогового уровня) –  n

питание устройств акустической и оптической сигнализации

 контактные выходы A1, A2, A3 (с гальванической развязкой, по одному для каждого  n

порогового уровня) - управление вентиляторами, контакторами, информационными 

табло

по заказу: аналоговый выход 4-20 мА, с гальванической развязкой n

по заказу: цифровой выход стандарта RS485, с гальванической развязкой n

 пригодность к  монтажу на шине 35 мм в стандартных  электрораспределительных  n

устройствах

 выходы по своим функциям и параметрам совместимы с выходами модулей  n

MDP-4 (8,16)...

питание 12В= (с сигнальной лампой); возможная версия: 24 В n

ТИП MDP-1.A/T MDP-1.A/T/420 MDP-1.A/TM

Максимальное количество детекторов 1
(DEX/P,  DEX/F,  DG/P,  DG/F,  DG.EN)

1

(DEX/P,  DEX/F,  DG/P,  DG/F,  DG.EN)

1

(DEX/P,  DEX/F,  DG/P,  DG/F,  DG.EN)

Контактные переключаемые выходы 3 3 3

Контактный выход AWARIA 1 1 1

Выходы напряжения 12 В= 2 2 2

Выход RS485 (протокол MODBUS RTU) – – 1

Выход  с токовой петлей 4-20мА – 1 (активный) –

Напряжение питания 12 В= 12 В= 12 В=

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ
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■ Модули сигнализации MDP 
Измерительные модули сигнализации, входы 4-20мА

НАЗНАЧЕНИЕ

Измерительные модули сигнализации типа MDP-4, MDP-8, MDP-16 предназначены для 

контроля и питания измерительных детекторов газов типа DEX®/P и DG/P с измерительными 

выходами со стандартной токовой петлей 4-20 мА, выпускаемых предприятием GAZEX.

Микропроцессорный модуль сигнализации MDP может контролировать работу от одного до четырех 

(MDP-4...), до восьми (MDP-8...)  или до шестнадцати (MDP-16...) детекторов, а также управлять 

внешними дополнительными устройствами оптической и акустической сигнализации, обеспечивать 

возможность управления и взаимодействия с другими устройствами через контактные выходы. Кроме 

того, модуль MDP предусматривает возможность взаимодействия с другими модулями или системами 

через оптроновые входы. Модуль модели MDP...Z может управлять отсекающими затворами. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

питание 9В= для детекторов (с контролем нагрузки) n

контроль состояния соединения с детекторами n

 возможность приписывать отдельные детекторы к одной из зон S1, S2 (или к обеим),  n

что практически позволяет создать две системы обнаружения газов

 в версии MDP...Z – управление двумя отсекающими затворами и контроль состояния  n

соединения (к одной зоне отнесен один затвор)

 возможность запуска выходных сигналов управления вручную (без необходимости  n

генерирования аварийных сигналов детекторов)

 возможны дополнительные режимы работы с приглушением внутренней сирены,с  n

временным отключением выходов модуля, с автоматическим обнулением памяти на 

индикаторе

графический ЖК-экран с подсветкой n

возможность выборы высвечиваемых единиц (%LEL, % сигнала, мА, ppm) n

возможность установки двух пороговых уровней n

внутреннее устройство звуковой сигнализации n

 внутренняя энергонезависимая память 1600 последних событий с временной  n

отметкой (часы реального времени)

возможность регулирования времени запаздывания сигналов тревоги n

выход напряжения питания 12 В= для дополнительных внешних устройств (маx 0,2А) n

 2 входя сигнализации (с гальванической развязкой) для взаимодействия с  n

дополнительными устройствами и модулями (по каскадной схеме)

MDP-4...
MDP-8...
MDP-16...

230V~

(12V=)

релейный 

выход

SL

вход для расширения 

системы (каскад)

               12V

GPRS
PC

RS232/RS485

... DEX/P

DG/P

Опасная зона

ATEX:         II 2G 
 

DEX/P

проводки 

концентратор

MAG-3 

DEX/F

K-16P
K-8P

ТИП MDP-m MDP-m.A MDP-m.B MDP-m.Z MDP-m.ZA MDP-m.ZB

Максимальное количество детекторов 4, 8, 16 4, 8, 16 4, 8, 16 4, 8, 16 4, 8, 16 4, 8, 16

Контактные выходы сигнализации 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Контактный выход AWARIA 1 1 1 1 1 1  

Сигнальные выходы напряжения 12 В= 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Входы сигнализации изолированные 2 2 2 2 2 2 

Сильноточный импульсный выход 12 В – – – 2 2 2 

Напряжение питания 230 В~ 12 В= 230 В~ 230 В~ 12 В= 230 В~ 

Аккумуляторная поддержка +   +

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ
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Цифровые модули управления MDD ■
Цифровая система обнаружения газов с шиной RS485

Цифровые модули управления типа MDD являются базовыми элементами для создания 

крупных, распределенных, автоматизированных систем обнаружения газов. Стандартное 

оснащение таких модулей включает, по меньшей мере, один порт RS485 (с протоколом 

MODBUS RTU), что обеспечивает возможность подключения к цифровой магистрали 

с сотнями детекторов и адресных устройств. Модули MDD могут непосредственно 

взаимодействовать с цифровыми детекторами типа: DDG, DD (предназначенными для 

общественных зданий) или DG.EN/M.

С помощью модулей MDD-1 или MDD-1/T можно включать в состав Цифровой  

системы обнаружения газов любые модели детекторов DEX® и DG (как пороговых, так 

и измерительных).

ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ MDD-256/T

 наблюдение и управление сетью цифровых детекторов и модулей (всего до 247  n

шт.); контроль состояния соединения с детекторами (полностью обеспечивается 

обнаружение аварийных состояний)

связь в стандарте RS485 (MODBUS RTU), два порта с гальванической развязкой n

 оптическая сигнализация состояний тревоги и аварийных состояний отдельных  n

детекторов (светодиодный индикатор), а также состояний выходов управления 

с одновременной акустической сигнализацией (встроенная сирена)

возможность точно задавать время запаздывания сигналов тревоги n

 стандартная конфигурация: сигнальные выходы напряжения 12 В (по одному  n

для каждого порогового уровня A1 и A2) для управления дополнительными 

устройствами оптической и акустической сигнализации 

 стандартная конфигурация: контактные выходы (с гальванической развязкой,  n

по одному для состояний A1, A2, A3 и Авария) обеспечивают управление 

вентиляторами, двигателями, контакторами, информационными табло. Как 

вариант, эти выходы могут использоваться для соединения с автоматикой здания 

/ предприятия. Конфигурация выбирается в соответствии с индивидуальными 

потребностями Клиента

 корпус предусматривает возможность монтажа на шине TS35 в стандартных  n

электрораспределительных устройствах

 конфигурирование параметров модуля с помощью клавиатуры на лицевой панели;  n

по заказу: с помощью специального программного обеспечения конфигурирования 

на ПК (через последовательный порт).

ТИП MDD-256/T MDD-L32/T MDD-R4/T MDD-1/T MDD-1

Функция в системе системный контроллер модуль визуализации 
состояния 32 устройств

модуль дополнительных 
выходов управления

модуль сигнализации для 
присоединения детектора 

DEX/DG

переходной модуль для 
подключения детектора

DEX/DG к цифровой шине

Max к-во детекторов/устройств 247 – – 1 1

Количество портов RS485 2 1 1 1 1

Контактные выходы 4 4 4 4 –

Выходы сигнализации напр.12 В= 2 2 2 2 –

Напряжение питания 24 В= 24 В= 24 В= 24 В= 24 В=

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ

MDD-1/T

MDD-1

MDD-256/T MDD-L32/T

релейный выход

релейный выходместный релейный выход

MDD-256/T

MDD-R4/TMDD-1/T

MDD-L32/T

24V=

24V=

(BMS)

RS485

RS485
RS485

RS485

aкустико-оптические 

сигнализаторы

релейный выход230V~

230V~

12VSL

DEX/P
DEX/F
DG/P
DG/F

DEX/P
DEX/F
DG/P
DG/F

DD DDDD

PU.../T

PU.../T

MDD-1

DDG

DDGDG.EN/M
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■ Клапанный затвор MAG-3
Полнопроходной клапанный затвор для горючих газов

Полнопроходной клапанный затвор МАG-3 является отсекающим затвором 

с революционно простой, и при этом ДЕШЕВОЙ и надежной, сплошной конструкцией.

МАG-3 – это исполнительный элемент Активной системы безопасности газового 

оборудования® типа GX, который автоматически отсекает подачу газа и, таким образом, 

исключает опасность взрыва природного газа или пропан-бутана в помещениях. Модель 

МАG-3 BIO предназначена для работы с биогазами, получаемыми при переработке мусора 

или очистке сточных вод.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

газовые котельные n

общественные здания n

 наружные редукционно-измерительные газовые подстанции (рабочее давление до  n

0,5 MPa)

 когенерационные установки в очистных сооружениях или на свалках мусора             n

(модель МАG-3 BIO)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

возможность немедленно и эффективно перекрыть доступ газа на оборудование  n

открыть можно только вручную (сознательно!) n

 импульсное управление (невосприимчивое к перебоям в подаче напряжения  n

питания)

 возможность применения во взрывоопасных зонах в соответствии с требованиями  n

Директивы 94/9/WE (ATEX): II 2G c T4

простота конструкции и надежность действия - 2-летняя гарантия n

отвечает основным требованиям Директив  90/396/EWG, 72/23/EWG, 89/336/EEC n

имеет сертификат № 41/05, выданный Институтом нефти и газа (IniG) в Кракове n

пружина 

сжатия клапан в открытом положении

направление 
потока 
газа

клапан в закрытом положении

TYP MAG-3

Номинальное давление 
затвора

 0,5 MPa

Поток газа в направлении стрелки на корпусе

Номинальный 
диаметр затвора

 DN32, DN40, DN50
DN65, DN80, DN100

Соединение фланцевое

Диапазон рабочей 

температуры

 -30°C ... +60°C

для зоны Ex: -30°C ... +50°C

Электропитание импульсное только в момент закрытия, 12 В max 6А

Область применения в соответствии с Директивой ATEX:         II G c T4

Открытие / закрытие 
затвора

открытие исключительно вручную; закрытие под действием 
электрического импульса или нажатия кнопки на корпусе

Отсекаемый газ обычно: природный газ или пропан-бутан;    возможный вариант: 
биогаз (модель МАG-3 BIO)

Стандартное 

оснащение

открывающий ключ, два стальных фланца, уплотнения, комплект 

винтов, шайб и гаек

ВИД ЗАТВОРА В РАЗРЕЗЕ

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ C  MAG-3

MAG-3 DN100

MAG-3 BIO

MAG-3 DN50

DEX
MD...Z

230V~ (12V=)

релейный выход

вход управления

SL

MAG-3 

Опасная 

зона (ATEX):          II 2G

aкустико-оптические 

сигнализаторы
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Дроссельный затвор ZM ■
Отсекающий дроссельный затвор для горючих газов

НАЗНАЧЕНИЕ

Дроссельный затвор ZM является отсекающим затвором и состоит из межфланцевой  

дроссельной заслонки и  электропривода. Этот затвор может входить в состав 

Автоматической отсекающей системы, которая исключает опасность взрыва природного 

газа, биогаза, водорода или аммиака на промышленных объектах. 

Электрическое управление позволяет быстро и эффективно перекрывать подачу газа на 

газовое оборудование/сеть по трубам большого диаметра.

Основное применение – в газовых котельных большой мощности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

произвольный способ установки n

любое направление потока газа n

 бесфланнцевая конструкция и упрощенный монтаж n

 во много раз меньший вес по сравнению с шаровыми кранами (например, DN150  n

весит только 15 кг), удобство транспортировки

 благодаря специальному внутреннему уплотнительному кольцу не нужны наружные  n

фланцевые уплотнения

ничтожно малое падение давления, малые возмущения газового потока  n

небольшой вращающий момент – возможность применения однофазных приводов  n

возможность подбора уплотнений для различных агрессивных сред n

не требуется уход  – многолетняя безаварийная эксплуатация  n

MD-X.ZM

230V~

MD...
MDP...

230V~

(12V=)

DEX

Опасная зона

12V 12V

DEX

DEX

DEX

SL

ZM

K

B + B4

Ручное 

закрытие

ТИП ZM

Номинальное давление 
затвора

0,6 MPa, имеются модификации: 1 MPa или 1,6 MPa

Поток газа любое направление, произвольное монтажное положение

Номинальный 
диаметр затвораu

DN 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500

Монтаж межфланцевый

Диапазон рабочих 
температур

заслонка: -40°C ... +160°C (зависит от выбора материала;        
электропривод: -20°C ... +60°C

Электропитание 230 В, 50 Гц (необходимо только в момент отпирания и закрытия затвора)

Открытие / закрытие 

затвора

электрическое (время запирание <12 с) или вручную (с помощью 

рукоятки)

Среда стандартный вариант: природный газ;
возможные варианты: биогаз, коксовый газ, аммиак
(в соответствии с потребностями Клиента, есть меньшие диаметры)

Стандартное 
оснащение

электропривод, рукоятка запирания вручную, присоединительная 
коробка, кабельные каналы

БЛОК-СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОТСЕКАЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ
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■ Контроллер выхлопных газов WG-22.EN
Детектор окиси углерода в ЗАКРЫТЫХ ГАРАЖАХ

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорный детектор окиси углерода WG-22.EN предназначен для непрерывного 

контроля наличия окиси углерода (избытка выхлопных газов) в гаражах закрытого 

типа. Контроль состоит в периодическом измерении концентрации CO в окружающем 

воздухе. В момент, когда среднее значение концентрации CO превысит  заданные 

значения, включается оптическая и акустическая сигнализация тревоги детектора или 

активизируются управляющие выходы. Детектор оснащен сменным интеллектуальным  

сенсорным модулем. 

Система контроля концентрации выхлопных газов с применением данного детектора 

наиболее E-кономична и отличается E-кстремальной простотой монтажа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАКРЫТЫЕ ГАРАЖИ и подземные паркинги – управление вентиляцией n

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Селективное измерение очень низких концентраций окиси углерода  n

 встроенный микропроцессор управления всеми функциями детектора  =   n

безотказность, стабильность, схема температурной компенсации

 цельная конструкция: сменный датчик газа + блок питания + схемы управления  n

в одном прочном корпусе (являющемся одновременно и соединительной коробкой)

два пороговых уровня сигнализации + превышение диапазона n

полностью автоматическое устройство, не требующее регулировки и обслуживания n

 контактный выход АВАРИЯ сигнализирует о повреждении детектора,  n

предохранителя, отсутствии напряжения питания или саботаже (только для 

WG-22.EN/T)

WG-22.EN WG-22.EN

WG-22.EN WG-22.EN

...

...

...

230V~

5x 1,5

система вентиляции

2 x КОНТАКТОР 230V

или

ДВИГАТЕЛЬ <0,4kW

или

ТАБЛО <120VA

TP-43

OPUŚCIĆ GARAŻ
NADMIAR SPALIN

TP-4.s
NIE WCHODZIĆ

NADMIAR SPALINTPZ-4

TP-4.As

ТИП  WG-22.EN  WG-22.EN/A  WG-22.EN/T  WG-22.EN/TA  WG-22.EN/G  WG-22.EN/GA

Контактные выходы, замыкающиеся на провод „N” питания 2 2 2 2 – –

Контактные выходы типа НР – – – – 2 2

Контактный выход АВАРИЯ – – 1 1 – –

Выходы напряжения 12 В= – – – – – –

Напряжение питания 230 В~ 12 В= (24 В=) 230 В~ 12 В= (24 В=) 230 В~ 12 В= (24 В=)

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
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Детекторы WG-15.EN  WG-11.EN ■
Детекторы газа LPG/CNG в ЗАКРЫТЫХ ГАРАЖАХ

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные детекторы сжиженного/сжатого газа (LPG/CNG) типа 

WG-15.EN или WG-11.EN предназначены для непрерывного контроля утечки  пропан-

бутана или природного газа из автомобилей в закрытых гаражах. Контроль заключается 

в периодическом измерении концентрации взрывоопасного газа в окружающем воздухе. 

В момент превышения точно заданных пороговых значений включается оптическая 

сигнализация тревоги детектора, и активизируются выходы управления. Детектор снабжен 

интеллектуальным сменным датчиком газа, что существенно снижает расходы на его 

эксплуатацию.

Система контроля утечки LPG/CNG с этими детекторами наиболее E-кономична, будучи 

при этом E-кстремально простой в монтаже.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАКРЫТЫЕ ГАРАЖИ и подземные паркинги n

станции техосмотра автомобилей n

автомастерские и диагностические станции  n

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

СМЕННЫЙ, интеллектуальный датчик газа = снижение эксплуатационных расходов n

 обнаружение концентрации пропан-бутана или метана на уровне 5-40% от Нижнего  n

предела взрываемости данного газа (LEL)

 встроенный микропроцессор управления всеми функциями детектора  =  n

безотказность, стабильность, схема температурной компенсации 

 цельная конструкция: датчик газа + блок питания + схемы управления  n

в одном прочном брызгозащитном корпусе IP43 (являющемся одновременно 

и соединительной коробкой)

 два независимых пороговых уровня со стандартной калибровкой или в соответствии  n

с пожеланиями Клиента

полностью автоматическое устройство, не требует ни регулировки, ни обслуживания n

питание 230 В~ или 12 В= (по заказу 24 В=) n

 возможность взаимодействия с существующими системами обнаружения окиси  n

углерода с WG-2.LG, WG-22.G

 по заказу: модель WG-14.EN с датчиком метана повышенной селективности  n

(отсутствует реакция на пропан-бутан и бензин)

оснащение по заказу: механический экран из профилированных трубок AR-1 n

WG-22.G...

230V~

(12V=)

A1
A2

система 
обнаружения CO

WG-22.NG...

WG-2.LG...
WG-22.G...
WG-22.NG...

WG-2.LG...

WG-1...EN/G WG-1...EN/G

…

WG-1...EN WG-1...EN

230V~

5x 1,5

TP-43

система вентиляции

WYCIEK AUTOGAZU
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ

WYCIEK AUTOGAZU
NIE WCHODZIĆ

TP-4.s

…

…

…

TP-4.As

2 x КОНТАКТОР 230V

или

ДВИГАТЕЛЬ <0,4kW

или

ТАБЛО <120VA

ТИП  WG-1...EN  WG-1...EN/A  WG-1...EN/T  WG-1...EN/TA  WG-1...EN/G  WG-1...EN/GA

Контактные выходы, замыкающиеся 
на провод „N” питания

2 2 2 2 – –

Контактные выходы типа НР – – – – 2 2

Контактный выход АВАРИЯ – – 1 1 – –

Выходы напряжения 12 В= – – – – – –

Напряжение питания 230 В~ 12 В= (24 В=) 230 В~ 12 В= (24 В=) 230 В~ 12 В= (24 В=)

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

БЛОК-СХЕМЫ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ГАЗА
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■ Детектор окиси углерода WG-22.N
Детектор окиси углерода – контроллер вентиляции

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорный детектор окиси углерода WG-22.N предназначен для непрерывного 

контроля наличия окиси углерода (угарного газа) в помещениях с угрозой его выделения. 

Контроль заключается в периодическом измерении концентрации CO в окружающем 

воздухе. В момент, когда среднее значение концентрации становится выше заданного 

порогового уровня, включается оптическая и акустическая сигнализация детектора 

и активизируются выходы управления. WG-22.N снабжен сменным интеллектуальным 

модулем с полупроводниковым датчиком окиси углерода, что облегчает уход 

и обслуживание, упрощает проведение периодической калибровки и СНИЖАЕТ РАСХОДЫ 

на эксплуатацию. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГАРАЖИ и подземные паркинги  - управление вентиляцией.  n

производственные цеха с угрозой выделения CO в ходе технологического процесса n

КОТЕЛЬНЫЕ, отапливаемые твердым, жидким топливом или газом n

помещения с оборудованием, работающим на коксовом газе n

вспомогательные помещения с постоянным дежурством, прилегающие к котельной  n

в качестве замены для выпускаемых ранее детекторов WG-2.L и WG-22 n

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

 Селективное измерение очень низких концентраций окиси углерода (от 20ppm) –  n

полупроводниковый датчик в СМЕННОМ интеллектуальном модуле

 встроенный микропроцессор управления всеми функциями детектора  =  n

безотказность, стабильность, схема температурной компенсации

 цельная конструкция: датчик газа + блок питания + звуковой сигнализатор + схемы  n

управления в одном корпусе

три пороговых уровня сигнализации – стандартные или по заказу Клиента n

прочный корпус из ударостойкого ABS (по заказу: брызгозащитный корпус (IP43) n

выход напряжения 12 В= для управления внешней сигнализацией n

возможность питания от 12 В (вариант: 24 В) n

по заказу: встроенный аккумулятор поддержки (версия ...B) n

WG-22.NG...

WG-22.NG...

TP-43

230V~

…

A2
A1

A2

A3

A3

A1

оборудование исполнительные 
управляемые контактным выходом

OPUŚCIĆ GARAŻ
NADMIAR SPALIN

TP-4.As

система 
мониторинга 
повреждения 

детекторов

NIE WCHODZIĆ
NADMIAR SPALIN

PS12V=

12V=

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЫХЛОПНЫХ 
ГАЗОВ 

ТИП  WG-22.Ns  WG-22.NAs  WG-22.NBs  WG-22.NG  WG-22.NGs  WG-22.NGA  WG-22.NGB  WG-22.NGBs  WG-22.NG3  WG-22.NG3A  WG-22.NG3B

Питание 230 В~ + + + + + + + +

Питание 12 В= + + +

Конт. выход A1 + + + + + + + +

Конт. выход A2 + + + + + + + +

Конт. выход A3 + + +

Конт. выход Авария + + + + + + + + + + +

Вых. напр. 12 В + + + + + + + + + + +

Встроенная сирена + + + + +

Внутренний 
аккумулятор 

+ + + +

ТАБЛИЦА ПОДБОРА
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Контроллер выхлопных газов WG-28.NG ■
Двухгазовый (CO + CO2) контроллер выхлопных газов дизельных двигателей в ГАРАЖАХ

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорный двухгазовый детектор WG-28.NG предназначен для непрерывного 

контроля наличия окиси углерода и двуокиси углерода (CO2) на автостоянках или 

в гаражах, в частности,  таких, где находятся автомобили с дизельными двигателями. 

Контроль заключается в периодическом измерении концентрации CO и CO2 в окружающем 

воздухе. В момент превышения заданных средних значений концентрации CO или 

мгновенных значений концентрации CO2 включается оптическая сигнализация тревоги 

детектора, и активизируются выходы управления. WG-28.NG снабжен сменными 

модулями с полупроводниковым датчиком окиси углерода и оптическим (инфракрасным) 

датчиком CO2, что облегчает уход и обслуживание, упрощает проведение калибровки 

и СНИЖАЕТ РАСХОДЫ на эксплуатацию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГАРАЖИ и подземные паркинги – управление вентиляцией n

рукава/зоны загрузки автомобилей ставки и грузовиков TIR n

центры материально-технического снабжения n

ремонтные мастерские для грузового автотранспорта       n

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

селективное, усредненное измерение концентрации окиси углерода n

 селективное (IR) измерение концентрации двуокиси углерода – датчик  n

с автокалибровкой

датчики в СМЕННЫХ интеллектуальных модулях n

 цельная конструкция: датчик газа + блок питания + схемы управления в одном  n

корпусе 

ТРИ пороговых уровня сигнализации для CO: A1 и A2 усредненные, A3 – мгновенный n

ДВА пороговых уровня сигнализации для CO2: A1 и A2 – мгновенная концентрация n

прочный брызгозащитный корпус из ударостойкого ABS (IP43) n

 контактный выход АВАРИЯ для сигнализации о повреждении детектора,  n

предохранителя или о перебоях подачи питания

одногазовый вариант (CO n 2): WG-8R.EN

WG-8R.EN/G

WG-22.NG...

WG-22.NG...

230V~

230V~

230V~

…

A2
A1

A2

A3

WG-28.NG

A2
A1

A3

A1

система 
мониторинга 
повреждения 

детекторов

PS12V=

12V=

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЫХЛОПНЫХ 
ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ТИП  WG-28.NG  WG-8R.EN/G
одногазовый вариант

 WG-8R.EN/GA
одногазовый вариант

Функция двухгазовый 
контроллер CO+CO2

контроллер CO2 контроллер CO2

Питание 230 В~ 230 В~ 12 В=

Конт. выход A1 + + +

Конт. выход A2 + + +

Конт. выход Авария + – –

Вых. сигнализации 12 В + – –

Встроенная сирена – – –

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

WG-28.NG

WG-8R.EN
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НАЗНАЧЕНИЕ

Экономичный контроллер AirTECH eko предназначен для селективного измерения 

концентрации двуокиси углерода  в диапазоне до 2000 ppm (или до 3000 ppm) в офисных 

и общественных помещениях (в том числе в школах, барах, ресторанах), а также в жилых 

домах. 

Контроллер через свои контактные выходы обеспечивает автоматическое управление 

вентиляцией и/или сигнализацией превышения двух заданных пороговых уровней 

концентрации CO2. Это позволяет ограничить затраты на механическую вентиляцию 

и существенно снизить расходы  на подогрев/охлаждение наружного воздуха 

в вентиляционной системе, а также поддерживать качество воздуха в помещении 

на нужном уровне, что способствует более интенсивному умственному труду или 

эффективному отдыху. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

Контроллер AirTECH eko состоит из двух элементов: дистанционного датчика CO2 

(монтаж в контролируемом помещении) и модуля питания-управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА CO2:

 оптический датчик, селективное измерение концентрации CO n 2 по принципу 

поглощения нерассеянного инфракрасного излучения (NDIR); 

встроенная процедура автокалибровки n

 невосприимчивость к помехам в при измерении концентрации CO n 2 под 

воздействием водяного пара и посторонних газов, а также к превышению диапазона 

измерения 

срок службы датчика свыше 10 лет n

эстетический внешний вид корпуса, IP30 n

 монтаж на стене (с возможностью подключения спрятанных под штукатуркой  n

проводов) или с подсоединением к типовой распределительной коробке под 

штукатурку Ø60 мм (с винтами на кромке)

по заказу: индикатор текущего значения концентрации CO n 2.

■ Контроллер вентиляции AirTECH eko
Экономичный детектор CO2 – контроллер вентиляции

ТИП ВЫХОДЫ / ПОРОГИ 
СИГНАЛИЗАЦИИ A1/
A2 ДАТЧИКА [ppm]

ВСТРОЕННОЕ 
В ДАТЧИК РЕЛЕ

ЖК-ИНДИКАТОР 
ДАТЧИКА

ВНУТРЕННЯЯ 
СИРЕНА ДАТЧИКА

МОДУЛЬ
ПИТАНИЯ

КОНТАКТНЫЙ 
ВЫХОД МОДУЛЯ

AirTECH eko (стандартный) 800/1400 – отсутствует – ATZ-2 A1, A2

AirTECH eko - s 800/1400 – отсутствует + ATZ-2 A1, A2

AirTECH eko /24 0-4В, 1-5В / 800/1400 A1 или A2 отсутствует – – –

AirTECH eko - D 800/1400 – 0-3000ppm – ATZ-2/24 A1, A2

AirTECH eko - Ds 800/1400 – 0-3000ppm + ATZ-2/24 A1, A2

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

датчик

AirTECH eko

< 50м

модуль управления и питания

230V~

релейный выход

ATZ-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ-УПРАВЛЕНИЯ:

 брызгозащитный корпус IP44, эластичные вводы  n

с бессальниковым уплотнением;

 соединение с датчиком – четырехжильный телефонный  n

провод или UTP (максимум 50 м);

 2 контактных выхода сигнализации для управления  n

внешними устройствами на 230 В~ (например, 

вентилятором); возможность подключения в качестве 

выхода напряжения 12V=/max 20 мА;

источник питания от сети 230 В~ (без выключателя). n

БЛОК-СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА
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НАЗНАЧЕНИЕ

Селективные измерители двуокиси углерода типа AirTECH с оптическим датчиком 

(IR – инфракрасное излучение) для измерения концентрации CO2 в диапазонах: 

0-2000 ppm, 0-5000 ppm, 0-5% объема.

Помимо своих измерительных функций измерители AirTECH могут применяться:

как КОНТРОЛЛЕРЫ вентиляции в соответствии с потребностями n

для диагностики эффективности вентиляционных систем (AirTECH vento) n

 для мониторинга концентрации CO n 2 в помещениях для выращивания шампиньонов, 

на птицефермах (AirTECH agro)

для мониторинга концентрации CO n 2 в пивоваренных цехах, теплицах (AirTECH мax)

 для мониторинга концентрации CO n 2 в фрукто- и овощехранилищах (AirTECH duo + 

с дополнительным датчиком кислорода). 

Контроллеры AirTECH могут входить в состав оснащения «умного дома».

Детекторы CO2 AirTECH ■
Селективные детекторы CO2

AirTECH duo+

AirTECH max

AirTECH agro

МОДЕЛЬ AirTECH max AirTECH agro AirTECH duo +

Функция двухпороговый детектор в 
брызгозащитном корпусе

диффузионный измерительный детектор с 
дистанционным датчиком

двухгазовый измеритель CO2+ O2  
с всасывающим насосом

Датчик газов оптический (инфракрасный) оптический (инфракрасный) оптический (инфракрасный) + 
электрохимический (кислород)

Диапазон концентраций 0-5 объемных % CO2 0-2000 ppm CO2 0-5% CO2; 0-25% O2

Оптическая сигнализация 3 светодиода 4-разрядный светодиодный индикатор +  
2 светодиода

2  4-разрядных светодиодных индикатора

Контактные выходы 2 1 –

Питание 230 В~ 230 В~ 230 В~

ТАБЛИЦА ПОДБОРА
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■ pSENSE
Переносной измеритель CO2

НАЗНАЧЕНИЕ

Измеритель pSENSE применяется для измерения концентрации двуокиси углерода 

в диапазоне до 2000/3000 ppm и температуры окружающей среды. Измеритель pSENSE RH, 

кроме этого, измеряет уровень влажности в диапазоне 0-99%. В конструкции обоих 

измерителей pSENSE используются датчики CO2, работающие по принципу поглощения 

нерассеянного инфракрасного излучения (NDIR). Все функции выполняются под 

микропроцессорным управлением. Это позволило упростить процедуру обслуживания, 

сделать прибор миниатюрным и исключить любую регулировку. Измеритель снабжен 

защитным футляром.

ПРИМЕНЕНИЕ

диагностика систем вентиляции в офисных зданиях n

помещения для выращивания шампиньонов n

теплицы n

обнаружение утечек огнегасящих средств на базе CO n 2

pSENSE pSENSE RH

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП pSENSE  pSENSE RH

Принцип измерения NDIR - поглощение нерассеянного инфракрасного излучения, датчик SenseAir™

Обнаруживаемые газы двуокись углерода двуокись углерода

Диапазон измерений
  0-2000 ppm 

-10°C ... +60°C

 0-3000 ppm 
-10°C ... +60°C 

0-99% RH

Диапазон измерений CO2 – нелинейный  2000-10 000 ppm  3000-10 000 ppm

Газы, вызывающие помехи при измерении отсутствуют

Время отклика около 30 секунд

Срок службы датчика около 15 лет

Питание 4 батареи типа AA или (по заказу) блок питания 9 В

Автодиагностика питание / датчик / внутренняя настройка / автокалибровка
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miniTOX®3x ■
Переносной универсальный измеритель

НАЗНАЧЕНИЕ

miniTOX®3x – это переносной измеритель, предназначенный для измерения 

концентрации токсичных, взрывчатых газов и кислорода. Прибор может одновременно 

измерять концентрации четырех различных газов.  Его следует использовать везде, 

где существует непосредственная угроза отравления или взрыва. Такими местами 

обычно являются: очистные сооружения, ревизионные колодцы и каналы сточных 

вод, телекоммуникационные колодцы, помещения с  аммиачным или газовым 

оборудованием, котельные, пивоварни и т.п. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

быстрое реагирование со звуковой сигнализацией n

чувствительные каталитические, электрохимические или оптические (IR) датчики n

удобный ЖК-индикатор с подсветкой n

эргономичная клавиатура (работа большим пальцем) n

память результатов измерений / срабатываний сигнализации n

порт RS232 с программным обеспечением для считывания данных n

акустический показатель действия n

ДАТЧИК ГАЗА КАЛИБРОВОЧНЫЙ ГАЗ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН
ИЗМЕРЕНИЙ

MAX. ПРЕВЫШЕНИЕ
ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДАТЧИКА (В ЧИСТОМ

ВОЗДУХЕ) [ЛЕТ]

mTX-Ex взрывчатые газы  0-100% LEL 110% LEL 3

mTX-O2 кислород  0-25% v/v 25% v/v 2

 mTX-CO окись углерода  0-500 ppm  1500 ppm  2

 mTX-CO/H2S** окись углерода, сероводород
  0-500  ppm
0-200 ppm

 CO : 1500 ppm
 H2S : 500 ppm

3

 mTX-H2S сероводород  0-100 ppm  500 ppm 2

  mTX-CL2 хлор  0-10 ppm 150 ppm 2

 mTX-NO окись азота  0-100 ppm 1000 ppm 2

 mTX-ETO окись этилена  0-20 ppm 100 ppm 2

 mTX-NO2 двуокись азота  0-20 ppm 150 ppm 2

 mTX-SO2 двуокись серы  0-20 ppm 150 ppm 2

 mTX-NH3 аммиак  0-100 ppm 200 ppm 2

 mTX-H2 водород  0-1000 ppm 2000 ppm 2

 mTX-R-Ex метан/пропан-бутан  0-100% LEL без ограничений 5

 mTX-R-CO2 двуокись углерода  0-5% v/v без ограничений 5

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ДАТЧИКОВ*

* выбор до трех датчиков одновременно * * двухгазовый датчик



КАТАЛОГ 1/ 201124

■ Детекторы утечки газа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выявление и локализация утечек природного газа или пропан-бутана из труб, соединений, 

затворов, газосборников, баллонов и газовых приборов.

Модель S-321F предназначается для выявления утечек хладагентов HFC (фреонов) из 

холодильного оборудования или устройств климатизации.

ТИП S-321  S-321F  Leakator 10

Метод отбора проб газа всасывание с помощью встроенного насоса диффузионный

Порог чувствительности горючие газы: 100ppm фреон R21 или R134a: примерно 10ppm  50ppm

Ручная регулировка чувствительности пошаговая (2 позиции) плавная

Оптический указатель 5 светодиодов 10 светодиодов

Акустическая сигнализация Звуковой сигнал с частотой, которая возрастает с увеличением концентрации газа

Длина эластичного зонда 18 см + 21 см (дополнительный зонд для проникновения в щели)  50 см

Батареи  6 x R6 (AA)  5 x R14 (C)

Время непрерывной работы
(приблизительно)

примерно 6 часов (щелочные батареи), примерно
8 часов (аккумуляторы NiMH 2000mAh)

~ 30 часов (щелочные батареи)

Вес с батареями  400г  750г

Размеры  254 x 78 x 34 мм  216 x 92 x 44 мм

Особенности автоматическая регулировка фона, однозначность показаний, удобный длительная работа на одном комплекте батарейi

Оснащение
комплект щелочных батарей AA из 6 шт, футляр, дополнительный зонд для

труднодоступных мест, возможность питания от аккумулятора AA NiMH 
с емкостью не ниже 2000 mАh

комплект щелочных батарей 5 x R14, 
ПХВ-чемодан

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Leakator-10
S-321
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Бытовые детекторы ■

DDCO-N 
Бытовой детектор окиси углерода 

(угарного газа). Микропроцессорное 

управление. Возможность взаимодействия 

со многими устройствами. Отвечает 

требованиям стандарта PN-EN 50291.

Доступны модели:

...s – с выходом для подключения 

дополнительной сирены

...P – с контактным выходом для 

управления вентилятором, системой 

сигнализации

...A – питание 12 В=

...Zsw – импульсный выход для управления отсекающими затворами, на 

сирену, оптронный вход

Возможны комбинации входов различного типа.

DK-1.N
Бытовой детектор природного газа или пропан-бутана. Микропроцессорное 

управление. Возможность взаимодействия со многими устройствами. 

Отвечает требованиям стандарта PN-EN 50194.

Доступны модели: ...s, ...P ...A, ...Zsw – как для DDCO-N. 

DK-2.N
Бытовой двухгазовый детектор окиси углерода и природного газа (или пропан-

бутана). Возможность взаимодействия со многими устройствами. Отвечает 

требованиям стандарта PN-EN 50291 и PN-EN 50194.

Доступны модели: ...s, ...P ...A, ...Zsw - как для DDCO-N. На все

бытовые детекторы предоставляется 3-летняя гарантия !

НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровой детектор DD-xx предназначен 

для непрерывного контроля наличия 

окиси углерода или природного газа или 

пропан-бутана в замкнутых помещениях, 

контролируемых системой сигнализации.

Контроль заключается в периодическом 

измерении концентрации 

соответствующего газа в окружающем 

воздухе. В момент превышения заданных 

значений концентрации включается 

оптическая и акустическая сигнализация 

тревоги детектора, изменяется состояние 

его контактного выхода (передача 

информации на систему сигнализации) и появляется напряжение 12 В 

на выходе сигнализации (для подключения дополнительного устройства 

оптической или акустической сигнализации).

Детектор предназначен для применения в системах сигнализации 

несанкционированного проникновения в качестве дополнительного датчика 

газов.

Детектор оснащен сменным модулем с интеллектуальным 

полупроводниковым датчиком, что упрощает процедуру обслуживания 

и СНИЖАЕТ РАСХОДЫ на эксплуатацию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 в кухнях с газовыми колонками (с открытой камерой сгорания),  n

духовками

в помещениях с камином или печью на твердом топливе n

 в помещениях, отапливаемых переносными печками, работающими на  n

пропан-бутане

 в котельных, работающих на нефти или газе (с котлами без датчика  n

утечки газов сгорания)

в придомовых гаражах (контроль выхлопных газов или утечка LPG) n

ия

DK-1

DK-2

DDCO

DD-GZ

DD-PB

DD-CO

МОДЕЛЬ DDCO-N DK-1.N DK-2.N DD-GZ DD-PB DD-CO

Калибровочный газ окись углерода
метан или пропан-
бутан

окись углерода + метан 
или окись углерода + 
пропан-бутан

метан пропан-бутан окись углерода

Стандартное исполнение 
выходов, питание 230 В

DDCO-N.s

DDCO-N.Zsw

DK-1.Ns

DK-1.NZsw

DK-2.Ns

DK-2.NZsw
– – –

Стандартное исполнение 

выходов, питание 12 В=
DDCO-N.APs DK-1.NAPs DK-2.NAPs DD-GZ/APs DD-PB/APs DD-CO/APs

ТАБЛИЦА ПОДБОРА
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■ Сигнализаторы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 надписи нечитабельны без подсветки и появляются только после подачи  n

питания (4 стандартные надписи)

 TP-4.dAs: двусторонняя надпись „ПОКИНУТЬ ГАРАЖ. ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ  n

ВЫШЕ НОРМЫ”)

пульсирующая подсветка красного цвета n

 возможность включения сирены, пульсирующей одновременно с подсветкой n

источник света: высокоэффективные светодиоды n

чрезвычайно длительный срок службы и высокая надежность n

очень низкое потребление мощности n

TP-4...s = табло TP-4...As + дополнительный 12В-блок питания от сети n

высокоэффективные пьезокерамические акустические преобразователи n

высокоэффективные светодиоды для оптической сигнализации n

 сигнализатор GS-2 - 2 голосовых сообщения после предупредительного  n

сигнала (возможность конфигурирования и изменения сообщений), 

возможность расширения или локального приглушения

длительный срок службы и высокая надежность n

низкое потребление мощности n

 SL...– независимое управление акустической и оптической  n

сигнализацией, 3 клеммы

герметичный корпус – для наружного применения n

НАЗНАЧЕНИЕ

Предупредительное табло с подсветкой типа TP-4.s и TP-4.ds предназначены 

для визуального отображения состояний тревоги на управляющих выходах 

детекторов WG (подземные гаражи) или модулей управления типа MD, MDP 

производства GAZEX. Они оснащены постоянным набором предупредительных 

или информационных надписей (стандартным или по желанию клиента), 

которые появляются только в активном состоянии.

Акустико-оптические SL-21, SL-32, акустические S-3 и оптические LD-2 

сигнализаторы предназначены для звукового и визуального представления 

состояний тревоги, возникающих на выходах управления низковольтных 

12В-модулей сигнализации MD, MDP или детекторов типа WG и AirTECH. 

Сигнализаторы имеют герметичную конструкцию и могут применяться как 

в помещении, так и снаружи. Голосовой сигнализатор GS-2 предназначен 

для генерирования предупредительно-информационных сообщений в зоне, 

которую контролирует система обнаружения газов .

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

МОДЕЛЬ TP-4.s  
TP-4.As

TP-4.ds  
TP-4.dAs

SL-21 SL-32 S-3x LD-2 GS-2
GS-2d

Питание 230 В~/ 12 В= 230 В~/ 12 В= 12 В= 12 В= 12 В= 12 В= 12/24 В=

Оптическая
сигнализация

пульсирующая,
красная

пульсирующая,
красная

пульсирующая,
красная

пульсирующая,
красная

–
пульсирующая,
желтая

–

Информационная
надпись

только в активном
состоянии

только в активном
состоянии

постоянно – – – –

Акустическая
сигнализация

65 дБ/1м
(или без)

65 дБ/1м
(или без)

110 или 
103 дБ/30см

105 или 
70 дБ/1м

105 или 
70 дБ/1м

–
Голосовые сообщения, max
85дБ/1м; ручная 

регулировка

Размеры [мм] 555 x 155 x 23 555 x 155 x 23 183 x 310 x 75 Ø 85 x 60 Ø 85 x 60 Ø 85 x 60 Ø 115 x 70

Корпус IP42 IP42 IP44 IP54 IP54 IP54 IP21

TP-4.s

SL-32 S-3x LD-2

SL-21

GS-2

TP-4.ds
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Детекторы – общие правила монтажа n
 В приведенной ниже таблице указана ВЫСОТА МОНТАЖА для зоны диффузии газов без возмущений и помех (т.е., исходя из предположительного отсутствия  n

нагнетания воздуха, сквозняков, механических преград, влияния двигающихся людей, транспортных средств и т.п.), в помещениях правильной формы

 Рекомендуемое расстояние от потенциального источника выброса газа (принимая во внимание вышеизложенное): как можно ближе к потенциальному  n

источнику, но НЕ ДАЛЕЕ 8 м, если в таблице ниже или в инструкции по обслуживанию данного детектора не указано иное расстояние

 Высота монтажа, указанная в приведенной ниже таблице, соответствует расстоянию, измеряемому до уровня впуска воздуха в измерительную камеру  n

детектора после его установки

 Указанная высота и расстояние от потенциального источника не учитывает специфических особенностей помещений или контролируемых зон, а также  n

условий эксплуатации и непредвиденных событий (например, актов саботажа, вандализма и т.п.)

 Высота монтажа в случае других (не указанных в таблице) газов – в технических данных или инструкциях по обслуживанию детекторов n

Рекомендуемый МОНТАЖ:

вдали от солнечного света и источников тепла n

в месте с надлежащей вентиляцией – в выходящем потоке воздуха n

 в месте, не подвергающемся непосредственному воздействию: наружного воздуха, водяного пара, воды или других жидкостей, жирных испарений, газов  n

сгорания, пыли и т.п.

вне зон с опасностью механических ударов, вибраций, за пределами действия сильных электромагнитных полей n

 в месте, где обеспечен доступ к детектору (как минимум, 15 см свободного пространства вокруг детектора) – для возможности сервисного обслуживания в будущем n

КРОМЕ ТОГО:

для газов ЛЕГЧЕ воздуха (обозначенных буквой „L” в таблице) -

ВСЕГДА выше верхнего края дверей или окон n

вдали от отверстий приточной вентиляции и окон n

в месте, НЕ отделенном от потенциального источника выброса газа преградой выше 30 см, (например, балка, потолочные кессоны) n

для газов ТЯЖЕЛЕЕ воздуха (обозначенных буквой „H” в таблице) -

вдали от дверей n

НЕ над углублениями в полу n

в месте, НЕ отделенном от потенциального источника выброса газа ступеньками, порогами выше 30 см, каналами в полу и т.п. n

ТИП/МОДЕЛЬ ГАЗ обнаружения – калибровочный РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА

DEX-, DG-1...

метан (природный газ)                               „L” не ниже 30 см от потолка

пропан, бутан                                                  „H” 30-50 см над уровнем ОСНОВАНИЯ

ацетилен                                                          „L” не ниже 30 см от потолка

DEX-, DG-, WG-22... окись углерода не ниже 200см )*

DEX-, DG-3... спирты, бензол, толуол, ксилол                 „H” 30-50 cm над уровнем ОСНОВАНИЯ )*

DEX-, DG-4... аммиак                                                              „L” не ниже 30 см от потолка)*

DEX-, DG-5... сероводород                                                   „H” 30-50 cm над уровнем ОСНОВАНИЯ

DEX-, DG-6... фреоны                                                             „H” 30-50 cm над уровнем ОСНОВАНИЯ

DEX-, DG-7... водород                                                           „L” не ниже 30 см от потолка, как раз над потенциальным источником газа

DEX-80.K аргон, двуокись углерода                           „H” 30-50 cm над уровнем ОСНОВАНИЯ

DEX-, DG-9.E... кислород примерно 180-200 см. над уровнем основания

DK-1(2).../gz метан (природный газ)                                 „L” не ниже 30 см от потолка

DK-1(2).../pb пропан-бутан (сжиженный)                        „H” 30-50 cm над уровнем ОСНОВАНИЯ, не далее 4 м от потенциального источника

DDCO... окись углерода („угарный газ”) 180-200 cm от потолка, не далее 6 м от потенциального источника

AirTECH... двуокись углерода CO2                                „H”
30-50 см над ПОЛОМ – для диапазона измерений 3% или выше, примерно 200 см над полом – для диапазона
измерений 0,3% или 0,6%

*)  Для детекторов, предназначенных для защиты рабочих мест (при калибровке на уровне значений, соответствующих значениям NDS или NDSCh) монтаж следует 

выполнять на высоте головы взрослого человека/работника, примерно 150-180 см над уровнем основания

Приведенные данные носят исключительно общий и приблизительный характер. Не учитывается специфика места установки и требований, предъявляемых 

к системе обнаружения газов. Не следует считать эти данные единственно верными и обязательными. Для правильного размещения детекторов и других 

элементов системы обнаружения газов необходимо ознакомиться со строительным проектом, касающимся контролируемого помещения или зоны, 

проанализировать характеристики и предназначения помещений, потенциальные источники газовой угрозы, уточнить, насколько быстро и эффективно будет 

действовать система обнаружения, собрать данные о пользователе системы. Практический опыт свидетельствует, что быстрее и проще всего получить достоверную 

информацию путем осмотра на месте будущего объекта применения системы обнаружения с привлечением к этому осмотру компетентного специалиста.
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■ Оформление заказа

ДЕТЕКТОРЫ И СИСТЕМЫ – КАК ЗАКАЗАТЬ?

При оформлении заказа следует установить и указать 

необходимые данные:

количество, тип и модель детекторов газа n

для каждого детектора указать: n

– калибровочный (обнаруживаемый) газ

–  для пороговых детекторов – значения пороговых 
концентраций для обоих пороговых уровней 
сигнализации (чрезвычайно важно!), указанные 
в % LEL (Нижний предел взрываемости данного газа) 
или в ppm или мг/м3

–  диапазон измерений детектора (для измерительных 
детекторов DEX/P, DG/P)

 виды посторонних газов и паров (создающих помехи),  n
если они могут появиться в контролируемом месте 
(и их возможные концентрации), предназначение 
контролируемых помещений

 тип модуля сигнализации (или количество подсистем  n
с указанными параметрами или способами 
взаимодействия с другими системами здания /
контролируемой зоны)

 номинальный диаметр и рабочее давление отсекающего  n
затвора (для системы GX)

количество и тип устройств сигнализации n

 необходимость аварийной поддержки напряжения  n
питания системы (продолжительность аварийного 
режима работы в часах)

В соответствии с процедурами согласно требованиям ISO 9001, 
все заказы подлежат подтверждению в отношении предмета 
поставки, сроков и цены. Поэтому при отсутствии указанных 
выше данных, особенно это касается значений концентраций 
пороговых уровней сигнализации (или диапазона измерений), 
возможна задержка выполнения заказа.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА

Качество выпускаемых предприятием GAZEX изделий могут подтвердить более 100 000 тысяч 

благодарных Клиентов с крупнейших предприятий Польши и Европы, а также специалисты, 

присуждающие награды на престижных специализированных ярмарках и выставках.

GAZEX является лауреатом:

 V Международной ярмарки охраны труда и спасательных средств SAWO ‘93 n

 Международной выставки охраны труда, профессиональной и противопожарной  n

безопасности KATOWICE ‘94

VI Международной ярмарки охраны труда и спасательных средств SAWO ‘94 n

 Международной выставки охраны труда, профессиональной и противопожарной  n

безопасности KATOWICE ‘95

I Специализированной ярмарки газовой промышленности GRYF-GAZ ‘95 n

 Международной ярмарки приборов и устройств для газовой промышленности  n

POL-GAZ-EXPO ‘96

XI Осенней строительной биржи KATOWICE ‘97 n

III Ярмарки TERMO Kraków ‘99 n

VII Международной ярмарки монтажных технологий TERM Warszawa ‘2000 n

II Ярмарки газовой промышленности GAZ-Technika Kraków ‘2001 n

V Ярмарки TERMO Kraków ‘2001 n

 XIII Международной ярмарки охраны труда, противопожарной безопасности  n

и спасательных средств SAWO ‘2001

III Ярмарки газовой промышленности GAZ-Technika Kraków ‘2002 n

Международной монтажной ярмарки INSTALACJE Poznań ‘2002 n

XI Международной ярмарки INSTAL EXPO ‘2002 n

 XIV Международной ярмарки охраны труда, противопожарной безопасности  n

и спасательных средств SAWO ‘2002

IV Ярмарки газовой промышленности GAZ-TECHNIKA Kraków ‘2003  n

 VII Международной ярмарки приборов и устройств для газовой промышленности  n

POL-GAZ-EXPO ‘2003

 XV Международной ярмарки охраны труда, противопожарной безопасности  n

и спасательных средств SAWO ‘2003

V Ярмарки газовой промышленности GAZ-TECHNIKA Kraków ‘2004 n

 VIII Международной ярмарки приборов и устройств для газовой промышленности  n

POL-GAZ-EXPO ‘2004

III Ярмарки техники для газовой промышленности EXPO-GAS ‘2006 n

Международной монтажной ярмарки INSTALACJE ‘2008 n

 Международной ярмарки охраны труда, противопожарной безопасности и спасательных  n

средств SAWO ‘2008

Каталог содержит описания устройств в стандартном исполнении. Более подробные технические данные со схемами соединений 

и описание электрических подключений можно найти в информационных бюллетенях для проектировщиков „INFO-gazex” серии P.. 

и на каталожных картах отдельных устройств в Интернете на сайте www.gazex.com.

GAZEX является первоначальным изготовителем всех устройств, представленных в данном каталоге и помеченных знаком   .
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Предлагаем услуги ■

Благодаря узкой специализации, позволяющей сосредоточить все силы на проблемах обнаружения токсичных и взрывчатых газов, а также кислорода, и располагая 

накопленным более чем за двадцать лет опытом, GAZEX может предложить своим Клиентам ряд услуг в этой области.

Наряду с широкой номенклатурой серийной продукции детекторов и измерителей концентрации газов GAZEX предлагает следующие услуги:

КОНСУЛЬТАЦИИ n  и анализ потребностей в области обнаружения газов

ОБУЧЕНИЕ n  навыкам проектирования, установки, обслуживания систем обнаружения и ухода за ними

МОНТАЖ n  устройств и прокладка кабелей стационарных систем обнаружения газов

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ n  систем, установленных Клиентами

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ n  систем обнаружения газов

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ, n  обслуживание систем, договор о техническом обслуживании на постоянной основе

 ПОВЕРКА n  (калибровка) детекторов и измерителей газов в собственной Поверочной лаборатории в соответствии с требованиями стандарта 

PN-EN ISO/IEC 17025

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ n  устройств, договора о техническом обслуживании на постоянной основе

 МОДЕРНИЗАЦИЯ („АПГРЕЙД”) n  систем, которая заключается в замене устаревших элементов систем обнаружения на новые, подлежащие гарантии 

и сервисному обслуживанию элементы – по льготным ценам

РАЗРАБОТКА n  и освоение выпуска небольших серий устройств в соответствии с индивидуальными требованиями Клиентов

Благодаря:

– стабильному коллективу сотрудников, постоянно повышающих свою квалификацию

–  тесному сотрудничеству с зарекомендовавшими себя наилучшим образом 

производителями специализированных комплектующих деталей из Японии,

Великобритании, Германии, США, Швеции

–  благодаря сертифицированной Головным институтом

горнодобывающей промышленности Системе управления

качеством, отвечающей требованиям ISO 9001:2009

– а также благодаря надзору Головного института горнодобывающей промышленности за выпуском устройств во взрывозащищенном исполнении

   может предложить Клиентам изделия и услуги наивысшего качества и безотказной эффективности.

Пользователи более чем 250 000 детекторов производства GAZEX и наши будущие Клиенты могут доверять опыту и профессионализму 

предприятия GAZEX.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ потребителям предоставляется 3 ГОДА ГАРАНТИИ* на изделия    !!!

И все это для того, чтобы мы все могли работать и жить безопаснее!

Некоторые типы и модели оборудования, представленного в этом каталоге могут быть не доступны на местных 
рынках. Пожалуйста, подтвердите наличие соответствующие распространителя.
* – Условия расширенной гарантии GAZEX RGG3Y можно найти на сайте www.gazex.com

Ввиду непрерывного процесса развития и усовершенствования предлагаемых изделий GAZEX оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры и предлагаемые изделия без 

предварительного уведомленияa.

Логотип gazex, а также названия gazex, dex, miniTOX, Активная система безопасности газового оборудования являются зарегистрированными товарными знаками предприятия   .

©gazex 92011. Все права сохраняются. Размножение или копирование полностью или частично без согласия GAZEX запрещено.




