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Мікропроцесорний вимірювальний модуль MDP-1.A/T призначений для взаємодії з вимірювальним 
детектором газів типу  DEX/P (серій P4, P4-CY, P4-HT, P4-C, P4S, P4S-C – для експлуатації в 
атмосфері вибухових газів температурного класу T4) чи DG/P або з двопороговим детектором 
газів типу DEX/F (серій F4, F4-CY, F4-HT, F4-C, F4S, F4S-C для газів температурного класу T4), а 
також DG/F або DG...EN виробництва GAZEX. Така взаємодія полягає у циклічному вимірюванні та 
контролі сигналів детектора. При перевищенні заданих рівнів концентрації вмикається оптична 
сигналізація тривоги, активізуються виходи модуля, а також – у випадку моделі MDP-1.A/TM – за 
допомогою промислової мережі стандарту RS-485 передається інформація на модуль керування 
(наприклад, MD-32/TM) або на будь-яку систему візуалізації. 

Надалі у тексті даної інструкції кожний з зазначених вище модулів буде іменуватися як „MDP"  
за винятком випадків, коли опис стосуватиметься конкретного типу такого модуля. 
Надалі у тексті даної інструкції визначення „детектор" або „DEX" стосуватиметься також 
детекторів DEX/P, DEX/F і DG усіх видів газів; за винятком випадків, коли опис стосуватиметься 
конкретного типу детектора.  

 
Властивості та функції MDP: 

♦ забезпечення живлення та керування для одного вимірювального детектора типу DEX/P чи 
DG/P або двопорогового детектора типу DEX/F..., DG/F чи DG.EN (з обмеженням струму); 
контроль стану кабельного з’єднання  з детектором (цілковите забезпечення виявлення 
аварійних станів); 

♦ призначення трьох порогових рівнів аварійного стану: A1, A2 і A3 для вимірювального 
детектора. Значення цих рівнів користувач довільно встановлює у межах вимірювального 
діапазону, причому A3 визначає вихід за межі цього діапазону;  

 - для порогового детектора призначаються два рівні сигналізації A1 і A2; 
♦ можливість обчислення середньозваженого значення NDS (Найвища допустима концентрація 

шкідливої речовини у робочому середовищі) і середнього значення  NDSCh (Найвища 
короткочасно допустима концентрація шкідливої речовини у робочому середовищі) для 
вимірювальних детекторів токсичних газів; 

♦ можливість п’яти режимів роботи: „РЕЖИМ З ПАМ’ЯТТЮ" – сигналізація появи аварійних 
станів після їх зникнення,   „РЕЖИМ З ПІДТРИМКОЮ” – підтримка активності аварійних станів 
після ліквідації причини їх появи,  „РЕЖИМ A3”  - вимкнення живлення детектора з 
каталітичним датчиком з метою захисту від перевантаження, „РЕЖИМ БЕЗ ПАМ’ЯТІ" – 
автоматичне  обнуління станів входів та виходів на передній панелі після зникнення станів, що 
викликали сигналізацію; „СЕРВІСНИЙ РЕЖИМ' –виведення виходу модуля з активного стану 
на 1 годину; 

♦ незалежний від перелічених вище додатковий режим „БЕЗШУМНА РОБОТА" – відключення 
внутрішньої сирени; 

♦ оптична сигналізація значення сигналу, а також аварійних станів та станів сигналізації тривоги 
детектора (світлодіодний дисплей), а також станів керуючих виходів A1, A2, A3 та аварійного 
стану детектора (світлодіоди) при одночасній звуковій сигналізації (вбудована сирена); 

♦ занесення до внутрішньої енергонезалежної пам’яті 200 попередніх подій з прив’язуванням до 
часу початку та закінчення, а також з зазначенням джерела виникнення події; 

♦ можливість завдяки мікропроцесорному керуванню дуже докладно визначати час 
запізнювання сигналізації тривоги і запевнювати незмінність цих параметрів у часі; 

♦ виходи сигналізації тривоги з напругою 12 В (по одному для кожного порогового рівня A1 і A2) 
забезпечують можливість керування додатковими звуковими та оптичними сигналізаторами; 

♦ наявність контактних виходів (гальванічно відокремлених,  по одному для кожного порогового 
рівня A1, A2, A3 та аварійного стану) забезпечує можливість керування вентиляторами, 
двигунами, контакторами, інформаційними табло або підключення до автоматики будинку/ 
підприємства; 

♦ контактний вихід „АВАРІЯ" (з гальванічною розв’язкою від загальної схеми) сповіщає про 
аварійний стан модуля, пошкодження лінії з’єднання з  детектором або відсутність напруги 
живлення; 

♦ за замовленням передбачається ізольований канал зв’язку стандарту RS-485 (MODBUS RTU), 
що забезпечує дистанційне керування, ідентифікацію і діагностику  модуля укупі з 
детекторами, а також взаємодію з модулем керування або з контрольно-вимірювальними 
системами „інтелектуального будинку"; 

♦ за замовленням передбачається ізольований аналоговий вихід 4-20 мА, що забезпечує 
керування інверторами; 

♦ корпус пристосований до монтажу на шині TS 35 мм у стандартних електророзподільних 
пристроях; 

♦ виходи сумісні як за функціями, так і за параметрами з виходами модулів MD(P)-2(4,8,16)... 
(відсутні лише Входи напруги 12 В для каскадного з’єднання); 

♦ конфігурування настройок модуля за допомогою клавіатури на передній панелі.  
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ 



1.1. ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ 
 

Детектор/ 
версія 

Серія (модель) MDP-1.A.... MDP-4 
(8,16) 

Модуль MD-(1,2,4.8,16) – усі серії від 
найсучаснішої до найстарішої  

U1 U5 U3, U2, U1, 
MCU, MC 

MB,MA, 
M(7...9) 

M(1...6), nx 

DEX/P4… (DEX-Pn ), 
(DEX-PnR) 
(DEX-PnE), 
(DEX-PnE/N) 

++ ++    

DEX/P 
DEX/P-C 

(DEX-Pn ), 
(DEX-PnR) 
(DEX-PnE), 
(DEX-PnE/N) 

 ++    

DEX/F4… ( DEX-nn ) ++ ++ ++ + + 
DEX/FA-B 
DEX/FA-
C,C2 DEX/FA 
DEX/F 

( DEX-nn )  ++ ++   

( DEX-nE) + ++ ++ + — 
DEX/C Cn (без DEX-2) + + + ++ + 
DEX версія H nHn, nx   

(без DEX-2) 
+ + + ++ + 

 
DG/P (DG-PnE/N ++ ++ — — — 
DG-nn.EN усі моделі ++ + ++ + + 

DGv.F1 усі моделі ++ + ++ + + 

DG версія M Mn + + + ++ + 
DG версія H nHn, nx   

(без DG-2) 
+ + + ++ + 

DEX-2*, DG-2* усі серії — — — — + 
Позначення: * - крім детекторів DEX-2.L і DG-2.L 
n   = цифра,   x   = будь-яка велика літера 
++ = рекомендована взаємодія ((повний набір функцій), 
+   = умовна взаємодія (з обмеженнями щодо функцій або  установчих параметрів), 
__  = взаємодія неприпустима . 

 УВАГА: Допускається взаємодія модулів MDP серії U1 з детекторами DEX® серії C версія 
M... та DG серії M... за умови зменшення на 50% допустимих відстаней для з’єднувальних 

проводів між детектором і модулем (описаних у Табл. 4.3 даної Інструкції) – див. Табл. 1.1. 
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Модель MDP-1.A/TM 
Напруга живлення 12V= (допустимі коливання 10,5 ÷ 15 В); (обмежені коливання 10,5 ÷ 12 В під 

час взаємодії з DEX серій  P4-HT,P4S, P4S-C, F4-HT, F4S, F4S-C); версія живлення 
24V= (позначення модуля - MDD-1/T) - допустимі коливання 15,0 ÷ 30 В  

Споживання струму max 0,2A (без детектора і сигнальних виходів напруги)  
для 12V=, max 0,8A (з детектором і виходами напруги)  
для 24V=, max 0,5A (з детектором і виходами напруги) 

Робоча температура -10°C ÷ +40°C рекомендована, -20°C ÷ +45°C тимчасово допустима (<2 год./24 год.); 
0°C ÷ +40°C обмеження для взаємодії з DEX серій P4S, P4-HT, P4S-C, F4S, F4-HT, 
F4S-C 

Зв'язок з детектором вимірювальний детектор – трипровідний зв'язок, передача 4-20 мА, пороговий 
детектор – чотирипровідний зв'язок, пороги сигналізації тривоги A1 і A2; вибір типу – з 
меню 

Вимірювальна точність 
модуля 

не вище ±3% від вимірювального діапазону 

Живлення детекторів 9-12 В постійного струму (DC), з самовідновним запобіжником для захисту від 
короткого замикання і перенавантаження за струмом 200 мА, вмикання живлення 
детекторів – за програмою з клавіатури (доступ з рівня меню користувача) з захистом 
від короткого замикання і перенавантаження за струмом 300 мА, вмикання живлення 
детекторів – за програмою з клавіатури (доступ з рівня меню користувача)  

Рівні сигналізації тривоги для 
DEX/P 

попереджувальний - ALARM 1 (A1 ) - заданий у діапазоні 4-20 мА (0-100%) або  
сигналізації тривоги - ALARM 2 (A2 ) - заданий у діапазоні 4-20 мА (0-100%)  
перевищення діапазону –вихід за межі діапазону ALARM 3 (A3 ) – постійно приписане 
до 20 мА (100%)  

Рівні сигналізації 
тривоги для детекторів 

попереджувальний - ALARM 1 (A1 );          
сигналізації тривоги / відсічний -   ALARM 2 (A2 ) 

Аварійні рівні вимірювального 
сигналу детектора 

обрив сигнальної лінії - („Er.00") для I < 2 мА              коротке замикання сигнальної 
лінії -  („Er.00")  для I >22 мА  

Оптична сигналізація 
результатів вимірювання 

світлодіодний дисплей поточного вимірюваного значення сигналу детектора у 
вибраних одиницях вимірювання: % діапазону, %DGW, %v/v або ppm 

Оптична сигналізація станів 
сигналізації тривоги 

оптична: світлодіоди, 7 шт.; звукова – вбудована сирена 

Сигналізація несправності жовтий світлодіод, повідомлення на графічному дисплеї 
Звукова сигналізація внутрішній п’єзокерамічний гучномовець: 

переривчастий тон 1 Гц – сигналізація стану тривоги A1;  
переривчастий тон 5 Гц – сигналізація стану тривоги A2; 
переривчастий тон 10 Гц – сигналізація стану тривоги A3; 
безперервний тон – сигналізація несправності;  
(за бажанням без звукової сигналізації - режим „БЕЗШУМНА РОБОТА" – вмикається з 
клавіатури)  

Обнуління модуля клавішею на передній панелі 
Пам'ять подій внутрішня, енергонезалежна на 200 останніх станів тривоги, несправностей і 

конфігурації  
Блокування сигналів вхідних: звичайно 1 хв., регулювання: 1÷15 хв. (прогрівання детектора)           

вихідних: звичайно 10 с, регулювання: 3 ÷ 300 с (запізнення вмикання входів);        
вихідних: звичайно 10 с, регулювання: 3 ÷ 900 с  

Цифровий вихід RS-485, протокол Modbus RTU, гальванічна розв’язка   
параметри: 9600 біт/с (кадр 11 біт, контроль парності, 1 стоп-біт); 

Аналоговий вихід Опція  (модель MDP-1 .A/TM/420): 4-20 мА, активний вихід з гальванічною розв’язкою, 
1 мА-сигналізація несправності; ±5% вимірювального діапазону, Rmax = 300 Ом 

Вихід напруги 12V=, нестабілізований, для станів A1 і A2; сумарне навантаження = max 0,2A, для 
підключення сигналізаторів SL-21, SL-31, S-3, LD-2 

Виходи керування ALARM 1, ALARM 2, ALARM3, AWARIA – контактні виходи типу НР і НЗ навантаження: 
max 4A (резистивне навант.) або max 2A (індуктивне навант. - двигуни) або max 0,6A 
(суто індуктивне навант. – люмінесцентні лампи); max 230V~  або 24V= 
A1, A2 – виходи напруги 12V= (сумарне навантаження max 0,2A) 

Вимикання виходів звичайно: автоматичне – стан тривоги, скасований після усунення джерела 
сигналізації тривоги з запізнюванням від 3 с до 900 с. (світлодіодний індикатор 
зберігає інформація про цю подію), опція: вручну – стан тривоги на виході, що 
зберігається після зникнення джерела сигналізації до моменту його скасування 
користувачем вручну (клавішею „OK" на клавіатурі)  

Контроль живлення модуля зелений світлодіод; відображає також стан прогрівання MDP 
Розміри, вага 106 x 90 x 65 мм, шир. x вис. x глиб. (ширина 6 мод.);   

приблизно. 0,2 кг 
Корпус полістирен, IP20;  

для монтажу в електророзподільних пристроях на шині TH35 
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Контрольні індикатори спеціальних функцій 

  
Клавіатура 

Клемна колодка входів / виходів (1)    

Індикатори стану виходів 
 
 
 

Дисплей значення вимірюваного сигналу  
детектора і сигналізація стану входу модуля Клемна колодка контактних виходів (2) 

Показник одиниці вимірювань (остання цифра)  

Фото 3.1 Вигляд передньоїї панелі MDP-1 .A/T (монтажне положення на шині) 

 

Рис. 3.1. Вигляд клемних колодок – електричне підключення. 

 

 
3. ОПИС І СПОСІБ ПІДКЛЮЧЕННЯ 

MODUЈ 
STERUJҐCY 

 

Детектор № 2 Детектор № 1 

Оптично-акустичний сигналізатор 
спільний для 
обох детекторів 
(може бути для кожного 
детектора окремий) лампа 

M 
сирена 

ЖИВЛЕННЯ 

Модуль 
керування Модуль 

керування 
ШИНА 

Підключення живлення з аварійною підтримкою 

ВИХОДИ КЕРУВАННЯ 
ДЕТЕКТОРА № 2 

ВИХОДИ КЕРУВАННЯ 
ДЕТЕКТОРА № 1 

ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬНИЙ БЛОК 

 

АКУМУЛЯТОР 7Ah або 17Ah 
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Таблиця 3.1. Функції, що реалізуються на виходах: 

 

СТАН МОДУЛЯ 
або 

(КОНЦЕНТРАЦІЯ 
ГАЗУ IS)  

[№ затиску] 

КОНТАКТНІ ВИХОДИ ВИХОДИ 
НАПРУГИ 12 В 

AWARIA A1 A2 A3 
Пара  

COM-NO 
[28] [30] 

Пара 
COM-NC 
[28] [29] 

Пара 
COM-NO 
[19] [20] 

Пара 
COM-NC 
[19] [21] 

Пара 
COM-NO 
[22] [23] 

Пара 
COM- NC 
[22] [24] 

Пара 
COM-NO 
[25] [26] 

Пара 
COM-NC 
[25] [27] 

A1 

[11]  [12] 

A2 

[10]  [12] 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 НОРМАЛЬНИЙ 

(IS<A1) 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

без 
напруги 

без 
напруги 

A1  
(A1=IS<A2) 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

12V= без 
напруги 

A2  
(A2 <= IS < A3)  

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

12V= 12V= 

A3  
(A3 <= IS) 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

12V= 12V= 

АВАРІЯ 
живлення MDP 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

ЗАМИ-
КАННЯ 

без 
напруги 

без 
напруги 

АВАРІЯ DEX 
ЗАМИ-
КАННЯ 

РОЗМИ-
КАННЯ 

X X X. X X. X X X 

x – означає останній справний стан перед аварією; 

НОРМАЛЬНИЙ СТАН – концентрація газу підключеного детектора нижче 
порогових рівнів A1 і A2 , світяться лише зелені  індикатори; 
можлива поява на світлодіодному екрані повідомлення [ CAL. ] – що свідчить про 
недотримання рекомендованої періодичності калібрування детектора; 

A1 - (ALARM A1) детектор вказує на перевищення порогового рівня концентрації 
A1, але не виявлено перевищення A2; увімкнутий пульсуючий сигнал 
вбудованої сирени; світиться індикатор виходів [ALARM A1]; 
A2 - (ALARM A2) детектор вказує на перевищення порогового рівня 
концентрації A2, але не виявлено перевищення A3; увімкнутий 
пульсуючий сигнал вбудованої сирени; світяться червоні індикатори 
виходів [ALARM A1] і [ALARM A2]; 

A3 - (ALARM A3) детектор вказує на перевищення порогового рівня концентрації A3 – діапазону 
вимірювань, увімкнутий пульсуючий сигнал вбудованої сирени; світяться червоні індикатори 
виходів [ALARM A1], [ALARM A2] і [ALARM A3]; 

АВАРІЯ живлення MDP – відсутність напруги живлення або пошкодження внутрішніх схем модуля, 
не світяться жодні індикатори; 

АВАРІЯ DEX – на світлодіодному екрані відповідний код аварії (несправності), горить жовтий 
індикатор AWARIA; активізований контактний вихід [AWARIA]; 

 

Встановлення MDP можна розпочинати лише після того, як мине час, потрібний для вирівнювання 
температур MDP і оточуючого його повітря. Зокрема, взимку, при негативних  температурах під 
час транспортування та складування, перш ніж виймати MDP з пакувальної плівки, слід почекати 
близько 20 хвилин, щоб запобігти конденсації водяної пари на внутрішніх  компонентах пристрою!  

4.1 Закріпити модуль у розподільній коробці на 35 мм-шині поза межами вибухонебезпечної зони 
та поза зоною впливу сильних електромагнітних завад, вібрації, ударів. 

4.2 Увага!!! Монтажні операції виконуються лише при відключеному живленні !!! 
 

 4. ВСТАНОВЛЕННЯ MDP У СКЛАДІ СИСТЕМИ 
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4.2. Уведіть з’єднувальні кабелі “А” від детектора DEX (обов’язково з круглим перетином). Для 
вимірювального детектора потрібен трьохжильний провід (наприклад, типу YDY 3x1) – затиски „+" 
[5], „S" [6] і „M" [9], а для порогового детектора використовується чотирьохжильний провід 
(наприклад, типу YDY 4x1) – затиски „+"[5],„2"[7],„1"[8]i„M"[9]. 

Вибір перетину жили проводу "A*" 
залежить від довжини з’єднання L: 

 

L L < 150 м L < 300 м L < 450 м 

A: 0,5 мм2 1 мм2 1,5 мм2 

4.2.1 Дотримуватися належного порядку з’єднувальних проводів при підключенні до детектора 
– порушення цього порядку викликає стан сигналізації модуля, збої у функціонуванні 
системи або пошкодження детектора. 

4.2.2 A. Вкладання жили до затиску самозатискного типу (прямого або скісного): 
 

1. зняти ізоляцію жили на відрізку  
(точно!) 9 ÷ 10 мм (прямий) або 8 
до 9 мм (скісний) 

2. за допомогою пінцету втиснути 
(увіткнути) до упору  зачищений 
кінець жили у круглий отвір затиску. 
Правильно вкладений провід не 
вдається витягти з затиску. 
Звільнити і витягти провід з затиску 
можна, натиснувши на  важіль 3 
(білий чи сірий, згідно зі стрілкою 3). 

4.2.3. Кінці проводів слід підготовити таким чином, щоб закріплені у затисках жили не треба було 
обкручувати навколо модуля при введенні до розподільчої коробки. Рекомендується 
застосовувати дротяні проводи. Проводи типу  крученого кабеля можна застосовувати 

лише з надітими на їх кінці затискними гільзами. Провід слід укласти таким чином, щоб  
він не передавав механічні зусилля на затиски.  

4.4. Підключити зовнішні взаємодіючі пристрої, наприклад, керування автоматикою, зовнішню 
сирену S-3, лампу попереджуючої сигналізації LD-2 (проводи типу YTKSY 2 x 0.5), тощо. У разі  
розміщення в одному місці світлових і звукових сигналізаторів рекомендовано застосовувати 
комбінований оптико-акустичний сигналізатор типу SL-32 або SL-21. 
Він має розмежовані функції сирени та лампи  і може підключатися до MDP за допомогою 
трижильного проводу С3 (рекомендовано використовувати провід типу YTKSY 2 × 2 × 0,5). До 
контактних виходів A1, A2, A3 і AWARIA можна підключати мережну напругу від різних фаз, або 
з’єднувати ці виходи з низьковольтними схемами. 
4.5. Підключити екрановану фольговану звиту пару (FTP) (рекомендований провід) або 
неекрановану звиту пару (UTP) (допустимий провід) до затисків цифрової магістралі стандарту 
RS485, затиски „A"-[16], „B"-[17], „GND"-[18]. Здвоєння затисків робить  зручнішим з’єднання 
проводів магістралі у модулі. Затиски можна зняти зі шпильок модуля без розімкнення 
магістральних з’єднань. 
4.6. Кожен модуль оснащено кінцевим чи навантажувальним резистором R=120 [Ом]. Під час 
послідовного з’єднування магістралі потрібно усунути резистори, залишивши лише один в 
останньому модулі на кінці магістралі. Якщо залишити більше резисторів, зросте навантаження 
магістралі, що може призвести до пошкодження внутрішніх схем MDP, відповідальних за передачу 
даних. Для того щоб вийняти резистор зі з’єднувача WAGO, слід обережно натиснути пласкою 
викруткою на помаранчевий важілець  і витягти резистор. Один шлейф магістралі може 
об’єднувати щонайбільш 247 модулів MDP, а довжина магістралі не може перевищувати 1200 м. 
Порт передачі даних ізольовано (1кВ) від внутрішніх схем MDP. Специфікація протоколу зв’язку та 
параметри встановлень порту описані в окремому додатку. Конфігураційні встановлення містить 
п.5.5.3. 
4.7. Екрановану звиту пару з відповідним діаметром жил підключити до затисків „S+"-[13] і „S-"-[14] 
струмового виходу (вихід на замовленні). Вихід ізольовано (1 кВ) від внутрішніх схем MDP. 
Максимальне значення опору навантаження виходу становить Ro = 300 [Ом]. Початкове значення 
струму дорівнює значенню струму детектора, підключеного до MDP в діапазоні 4-20 мА., де Io=4 
мА відповідає нульовій концентрації газу, а Io=20 мА – концентрації, рівній діапазону вимірювання 
A3. Про аварійний стан або несправність детектора свідчить значення струму Io=1 мА. При 
підключенні порогового детектора аналоговий вихід неактивний. 
4.8. Підключити провід "E" живлення 12V= (для MDP-1.A) або 24= (для MDP-1.A24) від джерела 
живлення PS... (з підключеним акумулятором); додержуватися належної поляризації (модуль 
оснащено захистом від зворотної полярності). Модуль має подвійні, внутрішньо замкнені силові  
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затиски, що дозволяє виконати послідовну розводку силових проводів між MDP, які знаходяться на 
тій самій шині в розподільній коробці. Позитивний затиск „+" [1], [3], негативний затиск „M" [2], [4]. 
Довжина проводу залежить безпосередньо від кількості модулів MDP-1, на які подається напруга 
від одного джерела живлення PS...., тобто слід так підібрати його довжину, щоб на останньому, 
послідовно включеному MDP напруга живлення була вище мінімально допустимого рівня напруги 
живлення (за умови максимального навантаження та увімкнутих виходів  керування). 

 

  УВАГА: усі описані процедури і повідомлення на дисплеї стосуються стандартної версії модуля. 
Описи нестандартних версій, зміни і поправки можна знайти у додатку, котрий може додаватися 

до інструкції з обслуговування. 
УВАГА: Необхідно обережно натискати клавіші, щоб не пошкодити монтажні плати і внутрішні 

схеми MDP. 
5.1 На наступному етапі запуску Системи необхідно  настроїти конфігурацію модуля згідно з 

індивідуальними потребами  Клієнта. Ця процедура здійснюється за допомогою клавіатури на 
передній панелі модуля. 

5.2 Увімкнути живлення модуля. Після подачі живлення здійснюється акустичне тестування вбудованої 
сирени та оптичне тестування світлодіодного дисплея та сигнальних індикаторів. По черзі 
засвічуються і  гаснуть індикатори. Після цього на світлодіодному екрані з’являється напис [ tESt, ], а 
потім відображається інформація щодо версії модуля, дати компіляції встановленого програмного 
забезпечення ( ці дані можуть знадобитися під час можливих звертань до сервісної служби GAZEX). У 
цей час відбувається ініціювання установчих параметрів модуля. 

5.3 По закінченні тестування модуль переходить до режиму прогрівання детектора. При цьому  на 
світлодіодному екрані відлічується час, що залишився до кінця цього етапу. Блимає зелений 
світлодіод індикації живлення. Протягом цього часу відбувається стабілізація вимірювальних 
параметрів детектора, необхідна для його належного функціонування. Поки йде прогрівання, 
користувач може внести зміни до встановлених параметрів модуля (див. п.5.4). Якщо потреби у 
змінах немає, слід дочекатися кінця відліку часу, після чого модуль перейде до режиму вимірювань, 
зчитуючи записані останніми параметри конфігурації. 

5.4 Для внесення змін потрібно натиснути та утримувати у цьому положенні протягом 3 секунд клавішу     
[ ▲ ]. Належне натискання цієї клавіші підтверджує перериваний звуковий сигнал, перерва у режимі 
прогрівання та поява на світлодіодному екрані запиту на введення паролю користувача: [ h.000 ]. 
(заводський пароль: „h.001"). Пароль вводиться за допомогою клавіш [ ▲ ] та [ ▼ ] і підтверджується 
клавішею [ OK ]. 
Помилка при введенні пароля призводить до виходу з меню настройки та повернення до режиму 
прогрівання детектора. Для того щоб поновити спробу внесення зміни до параметрів модуля, слід 
повторити згадані у цьому пункті чинності. 

Увага!!! Наведений вище пароль є стандартним паролем для кожного модуля MDP. З метою 
захисту від несанкціонованого доступу сторонніх осіб до параметрів модуля потрібно у 
кожному окремому випадку змінити пароль (ця операція описана далі у пункті 5.5.5 ). Новий 
змінений пароль необхідно запам’ятати і зберігати у надійному місці. Утрата пароля не 
дозволить надалі вносити зміни до конфігурації модуля. Розблокувати пароль у цьому 
випадку можна лише за допомогою сервісної служби GAZEX (платна послуга). 

5.5 Введення діючого пароля підтверджує перериваний звуковий сигнал. Модуль переходить до режиму 
настроювання. На цьому етапі усі контрольно-вимірювальні процедури призупиняються до моменту, 
коли буде повністю задано конфігурацію даного пристрою. На екрані світлодіодного дисплея 
з’являється перша позиція з меню користувача. Нижче наведено перелік доступних функцій: 
- [ dEt. ] – встановлення параметрів детектора; 
- [ out. – встановлення параметрів виходів модуля; 
- [ nEt ] – встановлення параметрів мережі RS485; 
- [ tryb ] – встановлення режимів роботи модуля; 
- [ hAS. ] – зміна пароля користувача; 
- [ tESt ] – тестування виходів модуля; 
- [ ZEro. ] – „обнуління" вимірювального каналу; 
- [ FAbr. ] – повернення до заводських параметрів; 
- вихід з меню; 
На світлодіодному екрані відображається лише одна, активна у даний момент функція. Для зміни цієї 
функції на іншу слід скористатися клавішами [ ▲ ] або [ ▼ ]. Для підтвердження вибору даної функції 
натисніть клавішу [OK]. 
Для виходу з меню слід прокрутити усі доступні функції меню за допомогою клавіші [ ▼ ]. 
Вибравши конкретну функцію з меню, необхідно встановити ряд параметрів, що відносяться до цієї 
функції. Повернутися до головного меню можна лише після затвердження усіх потрібних параметрів. 
Переміщення у підменю даної функції виконується так само, як і в головному меню. Вибір параметру 
клавішами [ ▲ ] i [ ▼ ], підтвердження клавішею [ OK ]. 
Наведені далі пункти містять докладний опис параметрів окремих функцій. 
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5.5.1 [ dEt. ] – Настройки детектора – перелік параметрів: 

a) Вмикання або вимикання живлення детектора: 
- [ d.On ] – детектор увімкнутий, 
- [ d.OFF ] – детектор вимкнутий (стандартна настройка). 
Після вимкнення детектора відбувається блокування вимірювальних функцій модуля до моменту 
його повторного увімкнення. 

b) Визначення типу детектора. 
- [ d.-P ] – вимірювальний детектор типу DEX/P або DG/P (стандартна настройка), 
- [ d.-F ] – пороговий детектор типу DEX/F або DG/F. 
В залежності від вибраного типу детектора модуль запускає певні контрольно-вимірювальні 
процедури. У разі вимірювального детектора про значення концентрації свідчить аналоговий 
сигнал, що подається на затиск „S" входу детектора. У випадку порогового детектора сигналізація 
конкретних станів сигналізації залежить від значення цифрових сигналів, що подаються на входи 
детектора „1" і „2". Про помилку при настроюванні модуля свідчитиме сигналізація аварійного стану 
детектора або стану сигналізації тривоги. 

c) Визначення часу прогрівання детектора щоразу після вмикання модуля. 

Під час прогрівання відбувається стабілізація робочої точки детектора. Усі стани сигналізації і 
аварійні сигнали модуль ігнорує. Час прогрівання можна регулювати в діапазоні від 60 секунд –      
[d.060] до 900 секунд – [ d.900 ] з 60 - секундними інтервалами (стандартна настройка 60 секунд [ 
d.060 ]). 

d) Визначення одиниці вимірювання. 
Можливі одиниці можна знайти у Свідоцтві про калібрування підключеного вимірювального 
детектора. Після цього потрібно виставити миготливий покажчик біля потрібної одиниці на передній 
панелі MDPO з правого боку  на світлодіодному дисплеї. Протягом роботи модуля у режимі 
вимірювання вибрана одиниця висвічуватиметься разом зі значенням концентрації. У разі 
відсутності відповідної одиниці належить вибрати опцію з трьома активними покажчиками 
(стандартна настройка). У цьому разі під час вимірювання покажчик одиниць не висвічується. 

e) Визначення вимірювального діапазону A3 (лише для вимірювального детектора). 
Значення вимірювального детектора можна знайти у Свідоцтві про калібрування підключеного 
вимірювального детектора. Значення концентрації висвічується на світлодіодному екрані 
проградуйованим у діапазоні від 0 (що відповідає струму IS=4 мА) до значення вимірювального 
діапазону A3 (що відповідає струму IS=20 мА), (стандартна настройка A3 = 100). 

f) Визначення режиму активізації порогів сигналізації (лише для вимірювального детектора). 
- [ d. A12 ] – порогові рівні миттєвих значень (стандартна настройка), 
- [ d. ndS ] – усереднені у часі порогові рівні. 
Вибір опції [ d.A12 ] активізує сигналізацію тривоги, коли миттєве значення сигналу детектора 
перевищує встановлені порогові рівні A1 і A2, регульовані  в усьому вимірювальному діапазоні A3. 
Опція [ d.ndS ] запроваджує усереднення у часі для порогових рівнів сигналізації. Пороговий рівень 
A1 відповідає значенню NDS (Найвища допустима концентрація), а рівень A2 – значенню   NDSCh 
(Найвища короткочасно допустима концентрація). Ці значення встановлюються згідно з Наказом 
Міністра Праці і Соціальної політики від 29.11.2002 р., Законодавчий вісник № 217 за 2002 р. 
поз.1833 з подальшими змінами. 
Потрібні значення NDS і NDSCh можна знайти у згаданому вище Наказі i використати їх при 
встановленні значень порогових рівнів A1 і A2. 
Пороговий рівень A3, що відповідає  вимірювальному діапазону, активізується кожного разу, коли 
миттєве значення сигналу детектора перевищує значення A3 (усереднення в часі вимкнено). 

g) Визначення напряму активізації порогів сигналізації (лише для вимірювального детектора). 
- [ d. H ] – надмір (стандартна настройка), 
- [d. n ]   – дефіцит. 
Опція надміру [ d. r1 ] активізує пороги сигналізації, коли значення сигналу детектора перевищує 
встановлені порогові рівні A1 і A2, де A1 <= A2. Опція дефіциту [ d. •—| ] активізує пороги 
сигналізації у разі зниження сигналу детектора нижче встановлених порогових рівнів A1 і A2, де A1 
<= A2. Пороговий рівень A3, що відповідає  вимірювальному діапазону, активізується кожного разу, 
коли миттєве значення сигналу детектора перевищує значення A3 (функцію дефіциту вимкнено). 

h) Визначення значення порогового рівня A2 (лише для вимірювального детектора). 
Це значення може регулюватися у діапазоні 5 ÷ 100% значення вимірювального діапазону A3 
(стандартна настройка A2 = 30). 

i) Визначення значення порогового рівня A1 (лише для вимірювального детектора). 
Це значення може регулюватися у діапазоні 5 ÷ 100% значення вимірювального діапазону A3 
(стандартна настройка A1 = 10). 
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5.5.2 [ out. ] – Настройки виходів – перелік параметрів: 
a) Визначення запізнювання вмикання виходів. 

-  
це час (звичайно = 10 с) від моменту, коли MDP реєструє стан сигналізації тривоги на вході детектора, 
до моменту, коли MDP підключає відповідні виходи в залежності від місця походження сигналізації 
тривоги. Це запізнювання можна задати у діапазоні: 3 ÷ 300 секунд. 

b) Визначення запізнювання вимикання виходів. 
-  

це час (звичайно = 3 sek.) від моменту припинення сигналізації тривоги до моменту вимкнення виходів. 
Це запізнювання можна задати у діапазоні: 3 ÷ 900 секунд (ця опція недоступна в активному режимі з 
підтримкою сигналізації тривоги на виходах) 

5.5.3 [ nEt. ] – Настройки параметрів мережі RS485. 
a) Встановлення адреси веденого пристрою slave. 

A.000 – нульова адреса – означає вимкнення зв’язку (стандартна настройка); 
A.001 ÷ A.247 – належна адреса slave, зв'язок увімкнуто. 

Унікальна адреса slave ідентифікує модуля MDP-1 у промисловій мережі RS485 i забезпечує можливість 
опитування модуля з боку  пристрою контролю та керування, наприклад, MDD-32/N. Протокол зв’язку 
відповідає стандарту Modbus RTU. Специфікація протоколу становить окремий додаток до даної 
Інструкції з обслуговування. Зв'язок діє у контрольно-вимірювальному режимі модуля (під час внесення 
змін до меню та прогрівання детектора зв'язок заблоковано). Належне прийняття MDP кадру запиту і 
відправлення відповіді  підтверджує миготіння зеленого індикатора NET. 

5.5.4 [ trYb ] – Настройки режимів роботи модуля. 
[ t.b12 ] – нормальний режим з пам’яттю станів сигналізації (стандартна заводська настройка), 
[ t.A12 ] – режим з підтримкою  станів сигналізації, 
[ t.A3 ] – режим  з підтримкою  стану сигналізації A3 і вимкненням живлення детектора, 
[ t. n ] – режим автоматичного обнуління без зберігання у пам’яті станів сигналізації, 
[ t.SEr. ] – сервісний режим з тимчасовим 1-годинним блокуванням виходів модуля. 

Режим роботи визначає певний набір контрольно-вимірювальних функцій модуля. В залежності від 
встановленого режиму модуль залишає на передній панелі інформацію про стани сигналізації, що 
закінчилися (пам'ять станів сигналізації), або стирає повідомлення (брак пам'яті станів сигналізації). 
Крім того, активізація виходів модуля може вводитися на час тривання сигналізації тривоги або до часу, 
коли користувач скасує її вручну (підтримка  станів сигналізації). Наведена нижче таблиця містить 
докладні відомості щодо перелічених режимів роботи. 

 

 
Режим 
роботи 

Активна сигналізація Завершена сигналізація 
Оптична 

сигналізація 
стану виходів  

Внутрішній 
звуковий 
сигнал 

Стан 
виходів 

сигналізації 

Оптична 
сигналізація 

стану виходів  

Внутрішній 
звуковий 
сигнал 

Стан виходів 
сигналізації 

t.b12 Безперервна 
Пульсуючий 
цикл залежно 

від рівня тривоги 
Активний Пульсуюча Пульсуючий 

1с/4с 
Неактивний 

t.A12 Безперервна 
Пульсуючий 
цикл залежно 

від рівня тривоги 
Активний Безперервна 

Пульсуючий 
цикл залежно від 

рівня тривоги 
Активний 

t.A3 Безперервна 
 

Пульсуючий 
цикл залежно 

від рівня тривоги 

Активний 
Пульсуюча  

(після 
перевищення 

порогу A3 
безперервна) 

 
Пульсуючий 

цикл залежно від 
рівня тривоги 

Неактивний  
(після переви-
щення  порогу 
A3 активний) 

t. n Безперервна 
Пульсуючий 
цикл залежно 

від рівня тривоги 
Активний Відсутня Відсутня Неактивний 

t.SEr. Безперервна 
Пульсуючий 
цикл залежно 

від рівня тривоги 
Неактивний Пульсуюча Пульсуючий 

1с/3с 
Неактивний 

Нормальний режим з пам’яттю станів сигналізації – включає сигналізацію станів тривоги і аварійних 
станів чи несправності як під час тривання події, так і після її завершення. Пульсуюча сигналізація 
утримується після зникнення стану тривоги  до моменту свідомого обнуління MDP з боку користувача. 
Виходи сигналізації активізуються лише на час тривання стану сигналізації тривоги зі збереженням 
запізнень вмикання і вимикання виходів. Режим можна активувати на необмежений час. 

Режим з підтримкою станів сигналізації – викликає підключення виходів сигналізації на час 
тривання стану тривоги та підтримування такого стану після завершення події, котра призвела до цієї 
сигналізації. Вихід буде вимкнено ЛИШЕ після зовнішнього втручання користувача (обнуління модуля 
клавішею „OK"). Режим можна активувати на необмежений час. 
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Режим з підтримкою стану сигналізації A3 і вимиканням живлення детектора – призначений для 
використання виключно за умови взаємодії MDP з вимірювальним детектором з каталітичним датчиком. 
Цей режим зберігає усі функціональні можливості нормального режиму з пам’яттю станів сигналізації 
для концентрацій, менших від значення вимірювального діапазону A3. Після виходу за межі 
вимірювального діапазону A3 вмикається підтримка станів сигналізації тривоги на виходах модуля з 
одночасним вимиканням живлення детектора з метою не допустити перенавантаження каталітичного 
датчика. Відновлення подачі напруги живлення і вимкнення сигналізації тривоги відбувається ЛИШЕ 
після зовнішнього втручання користувача (обнуління модуля клавішею „OK"). Цей режим можна 
активувати на необмежений час. Режим діє тільки за умови одночасного вибору в меню детектора 
одиниць вимірювання %DGW. 
Режим автообнуління без занесення до пам’яті - цей режим передбачає автоматичне обнуління 
модуля після припинення сигналізації тривоги без втручання користувача системи. На передній панелі 
не залишається жодних даних про стан тривоги, що закінчився. Звукова сигналізація також 
припиняється. Режим можна активувати на необмежений час. Такий режим зокрема рекомендується 
для систем керування вентиляцією  
Сервісний режим - забезпечує можливість заблокувати виходи модуля на час до 60 хвилин. 
Цей режим рекомендовано вибирати під час виконання сервісного обслуговування системи виявлення 
газів. У цьому режимі модуль зберігає свої вимірювальні функції, тобто модуль контролює стан 
підключених детекторів та стан входів сигналізації тривоги, висвічує на передній панелі інформацію 
щодо станів сигналізації, аварій і несправностей, але не активізує виходи. Дію цього режиму можна у 
будь-який момент припинити з рівня меню користувача або просто вимкнути і увімкнути живлення 
модуля, не чекаючи, поки мине весь час його тривання. Протягом дії сервісного режиму на передній 
панелі безперервно світиться індикатор SERWIS. 

5.5.5 [ hAS. ] – Зміна пароля користувача. 
[ h.001 ] – передбачений пароль користувача (стандартна настройка); 
[ h.000 ] ÷ [ h.999 ] – діапазон вибору пароля. 

Увага !!! З метою захисту від несанкціонованого доступу сторонніх осіб до параметрів модуля 
потрібно у кожному окремому випадку змінити пароль. Новий змінений пароль слід запам’ятати 
і зберігати у надійному місці. Загубивши пароль, ви втрачаєте можливість вносити додаткові 
зміни до конфігурації модуля. Розблокувати пароль у цьому випадку можна лише за допомогою 
сервісної служби GAZEX (платна послуга).  

5.5.6 [ tESt ] – тестування виходів MDP. 
Тестування виходів модуля дозволяє перевірити справність вмикання усіх виходів без необхідності 
викликати формування сигналів тривоги на входах модуля. Виходи вмикаються послідовно на час = 10 
с. Включений у даний момент вихід відображає на передній панелі відповідний світлодіод. Після 
попереднього тестування усіх виходів MDP автоматично переходить до меню користувача. Виходи 
вмикаються у такому порядку („+" означає активний вихід): 

Час [с] 
Контактний 
вихід A1 

Контактний 
вихід A2 

Контактний 
вихід A3 

Контактний 
вихід 

AWARIA 

Вихід 
напруги      

A1 

Вихід 
напруги      

A2 

Вихід     
4-20 мА 

[мА] 
0-10       4 
10-20 +    +  8 
20-30  +    + 12 
30-40   +    20 
40-50    +   1 
50-60       4 
60-70 +    +  8 
70-80 + +   + + 12 
80-90 + + +  + + 20 

       4 
5.5.7 [ ZEro. ] - „обнуління" вимірювального тракту лише для вимірювального детектора). 

Ця опція дозволяє виконувати „обнуління" вимірювального тракту між вимірювальним детектором і 
модулем MDP у дійсній схемі з’єднування цих пристроїв. 
Запуск цієї функції викликає вимкнення і знову увімкнення MDP, після чого на етапі прогрівання 
детектора відбувається обнуління помилок перетворення сигналу, виходячи з внутрішніх процедур,  
передбачених в інтелектуальному модулі датчика MS-nn/N. Процедура обнуління або скидання помилок 
стосується лише каналу перетворення сигналу, не торкаючись при цьому датчика, що дозволяє 
виконувати її навіть в газовій атмосфері на місці експлуатації. 

Обнуління належить виконувати в стабілізованих умовах довкілля навколо MDP, не раніше кількох годин від 
моменту запуску системи. Завжди існує можливість повернутися до початкових настройок, вибравши опцію   
[ FAbr ]. Детектори, оснащені аналоговими модулями датчика MS-nn не передбачають обнуління 
вимірювального тракту (запуск обнуління не викликає змін існуючих настройок). 
5.5.8 [ FAbr. ] – Повернення до заводських параметрів MDP. 

Ця опція дозволяє повернутися до стандартних параметрів конфігурації MDP (параметри перелічені у 
пунктах від 5.5.1 до 5.5.5.), стираючи попередньо внесені  зміни. Дану опцію зокрема рекомендується  
застосовувати в ситуаціях, коли необізнаність щодо попередніх настройок може привести до 
несподіваного запуску контрольно-вимірювальних процедур MDP, що не відповідають існуючій 
конфігурації.
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6.1 Після виходу з меню настройки конфігурації (якщо користувач не пропускає цей етап), MDP переходить до 
режиму прогрівання детекторів. Про цей режим свідчить пульсуючі спалахи зеленого світлодіодного 
індикатора живлення та відлік часу, що залишився, на світлодіодному дисплеї. 
В процесі прогрівання, тривалість якого визначається в меню користувача, відбувається стабілізація робочої 
точки детектора, що є необхідною умовою його належного функціонування. На цьому етапі усі стани 
сигналізації тривоги та аварійні стани заблоковані. 

6.2 Після прогрівання MDP переходить у нормальний режим роботи. На передній панелі відображаються у 
реальному часі стан детектора, стани виходів, справність живлення і зв’язку в мережі RS485, а також 
можливий запуск спеціальних функцій MDP. 

a) Сегментований світлодіодний екран призначений для сигналізації поточного стану підключеного до MDP 
детектора. 
У разі підключення вимірювального детектора на екрані висвічується поточне значення концентрації газу, 
проградуйоване у заданому вимірювальному діапазоні A3 та додатково відображаються аварійні стани. 
Якщо ж підключено пороговий детектор, на світлодіодному екрані відображаються символи, що означають 
відповідні стани сигналізації тривоги та аварійні стани. Запізнення сигналізації стану детектора є незмінним і 
становить близько 5 секунд. 
Таке запізнення пов’язане з часом перетворювання вихідних сигналів детектора вхідними схемами модуля. 

Нижче показані можливі символи станів сигналізації порогового детектора та символи аварійних станів: 
- стан сигналізації (ЛИШЕ для порогового детектора), 

[ n ]     - нормальний стан; 
[ d.OFF ] – детектор вимкнений;          [ A1 ]    
- триває сигналізація рівня 1;  [ A2 ]    - 
триває сигналізація рівня 2; 
[ b 1 ]    - мала місце сигналізація рівня 1;    [ b 2 ]    
- мала місце сигналізація рівня 2; 

- аварійні стани або спеціальні повідомлення, 
[ CAL. ] – інформація щодо необхідності чергового калібрування детектора; 
[ Er.00 ] – обрив лінії детектора, занадто малий струм детектора Izas<10 мА, аварія сигнальної лінії 
(обрив, коротке замикання), 
[ Er.01 ]  - коротке  замикання лінії живлення детектора або внутрішніх схем детектора;            [ 
Er.02 ]  - аварія (несправність) детектора, про яку сигналізує детектор;                                     [ Er.03 
]  - внутрішня напруга Vdd поза межами діапазону 4,8 В ÷ 5,2 В;                                       [ Er.04 ] – 
зовнішня напруга живлення 12 В (або  внутрішня напруга 12V при зовнішньому живленні 24 В) поза 
межами діапазону 10,5 В ÷ 15 В. 

b) Червоні світлодіодні індикатори відображають стан виходів  сигналізації тривоги, жовтий індикатор – стан 
виходу аварійної сигналізації: 

- безперервне світіння – активний вихід сигналізації 
- пульсуюче світіння – вихід був активним, а став неактивним, 
- не світиться – вихід був і залишається неактивним; 

c) Зелений індикатор NET вказує на стан зв’язку у мережі RS485 
- пульсуюче світіння з інтервалом, що відповідає частоті опитування – належний зв'язок;  
- не світиться – зв'язок вимкнено, MDP не прийняв належного кадру запиту; 

d) Зелений індикатор SERWIS відображає вмикання спеціальних функцій: 
- безперервне світіння – діє сервісний режим; 
- пульсуюче світіння – діє режим безшумної роботи; 
- не світиться – брак активних блокувань виходів або звукової сигналізації; 

e) Зелений індикатор ZASILANIE вказує на стан живлення MDP 
- безперервне світіння – параметри живлення в нормі; 
- пульсуюче світіння – параметри живлення поза допустимим діапазоном; 
- не світиться – модуль вимкнений; 

f) Внутрішня сирена забезпечує звукову сигналізацію станів тривоги та аварійних станів MDP: 
- безперервний звук – будь-який аварійний стан; 
- пульсуючий звук з циклом (0,1 с увімкнений /0,1 с вимкнений) – активна сигналізація тривоги A3; 
- пульсуючий звук з циклом (0,2с/0,2с) - активна сигналізація тривоги A2; 
- пульсуючий звук з циклом (0,5с/0,5с) - активна сигналізація тривоги A1; 
- пульсуючий звук з циклом (1 с/3с) – закінчився стан сигналізації тривоги або аварійний стан; 
- звук відсутній – нормальний стан; 

6.3 Після належного встановлення і прогрівання детектора не повинні виникати жодні звукові та оптичні сигнали, 
а на світлодіодному екрані має відображатися увімкнутий стан детектора за допомогою знака „n" (пороговий 
детектор) або значення, що відповідає  „нульовому рівню" (вимірювальний детектор). 
Якщо на світлодіодному екрані видно інші позначення, горять жовтий або червоний індикатори і чути звуковий 
сигнал, це свідчить про неналежне встановлення детектора. У цьому випадку належить перевірити 
підключення детектора і усунути існуючі недоліки та помилки.
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Усі контури входів детектора оснащені самовідновним запобіжником, що обмежує струм живлення 
детектора. У разі короткого  замиканні проводів живлення детектора, перенавантаження лінії живлення 
або помилкової полярності проводів „+" і „M" відбувається автоматичне припинення подачі живлення на 
даний детектор (цей стан відображається на світлодіодному екрані позначкою „Er.01" та  безперервним 
звуковим сигналом). Після усунення короткого замикання або перенавантаження MDP відновлює 
живлення даної лінії лише після обнуління  MDP вручну.   
Перенавантаження або коротке замикання одного з виходів напруги „ВИХОДИ НАПРУГИ 12В" під час 

триваючого стану A1 чи A2 призводить до автоматичного спрацювання самовідновного запобіжника. Після 
усунення короткого замикання або перенавантаження внутрішній запобіжник за лічені секунди автоматично 
поновлює нормальний режим роботи.. 

6.4 Керування роботою модуля MDP відбувається за допомогою клавіатури на передній панелі. У нормальному 
режимі клавіші клавіатури мають постійно призначені додаткові функції. Натиснення і утримування клавіші у 
цьому стані протягом приблизно 3 секунд викликає, відповідно: 
• клавіша [ OK ] – обнуління модуля, тобто повернення до початкових настройок реєстрів MDP, як у стані 

зразу після подачі живлення. Операція обнуління скасовує пам'ять сигналізації  щодо завершених 
станів сигналізації тривоги та аварійних станів. 

• клавіша [ ▼ ] – вмикання і вимикання вбудованої сирени. Вимикання сирени (вмикання режиму 
„безшумна робота") супроводжується переривчастим  звуковим сигналом та пульсуючим світінням 
зеленого світлодіодного індикатора SERWIS. Цю опцію особливо рекомендується використовувати у 
випадках, коли модуль встановлюється всередині розподільних шаф i виконує лише функцію 
контролера вентиляції, без потреби формування акустичних звукових сигналів. Режим „безшумна 
робота" дозволяє вимкнути вбудовану сирену на невизначений час. 

• клавіша [ ▲ ] – вхід до меню користувача. Утримування цієї клавіші у натиснутому положенні у будь-
який момент роботи модуля припиняє контрольно-вимірювальні процеси MDP і дає користувачеві 
можливість впровадити необхідні зміни до настройок модуля. 

6.5 Завершальним етапом випробування працездатності Системи є перевірка вимірювальної  точності модуля 
MDP та формування усіх станів сигналізації тривоги для підключеного детектора, а також контроль 
належного функціонування зовнішніх пристроїв.  
НЕОБХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМИ: 

- Модуль MDP знаходиться у нормальному стані (після закінчення періоду прогрівання), світиться 
індикатор живлення [ZASILANIE], значення показаної на світлодіодному екрані концентрації відповідає 
„нульовому рівню", зазначеному в інструкції з обслуговування даного вимірювального детектора або 
пороговий детектор позначено літерою „n".  

- Детектор DEX/DG не видає сигналів тривоги ( рівень вихідного струму відповідає „нульовому рівню", 
зазначеному в інструкції з обслуговування данного детектора), 

- Для забезпечення вимірювальної точності системи, яку зазначено в інструкції з обслуговування 
вимірювальної системи, потрібно під час  перевірки детекторів  виконати додаткові умови, окреслені в 
інструкції з обслуговування окремих детекторів DEX/P. 

6.5.1 Сформувати стани сигналізації тривоги  кожного детектора за допомогою тестового газу певної 
концентрації згідно з вказівками інструкції з обслуговування даного детектора. Після подання газу на 
пороговий детектор на світлодіодному екрані має змінитися позначення на „A1", „A2" або „A3" – що є 
достатнім підтвердженням належної взаємодії детектора з модулем.  
У випадку вимірювального детектора належить перевірити, чи відповідає виведений результат 
вимірювання концентрації газу значенню концентрації використаного тестового газу (порівнюючи ці 
величини, слід врахувати вимірювальну точність модуля і детектора, а також докладність 
приготування тестової суміші газів) 
Якщо сигнали тривоги A1 і A2 з порогового детектора триватимуть принаймні протягом часу, що 
відповідає  запізнюванню вмикання виходів, буде сформований сигнал тривоги на відповідних 
виходах сигналізації тривоги, засвітяться червоні індикатори „ALARM1" і „ALARM2" і лунатиме 
модульований звуковий сигнал. 

6.5.2 Після усунення тестового газу концентрація газу у детекторі зменшується, внаслідок чого  позначення 
стану детектора на світлодіодному екрані змінюється на „b 2" та/або „b 1" або помітно знижується 
відображене значення концентрації, в залежності від минулого стану тривоги. Керуючі виходи 
повертаються до нормального стану (червоні індикатори миготять), а звуковий сигнал стає 
переривчастим з циклом 1с/4с. Інформація щодо сигналізації тривоги залишається на світлодіодному 
екрані (для порогового детектора) доти, поки користувач її  свідомо не скасує. Значення концентрацій 
вимірювальних детекторів на екрані вимірювань будуть наближатися до 0.  

6.5.3 Процедуру перевірки за п. 6.5.1 належить доповнити тестом виходів, котрий здійснюється програмним 
шляхом з рівня меню користувача, описаного у пункті 5.5.6. 
Результати перевірки і запуску занести до доданого до цієї інструкції Протоколу  періодичної 
перевірки. 

 

При позитивному результаті тестування Систему виявлення 
газів можна вважати запущеною у дію і справною. 
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6.6 ТАБЛИЦЯ незвичних станів модуля після подачі живлення: 
ПРОЯВ ПРИЧИНА Що робити 

Після подачі живлення  на світло-
діодному екрані протягом кількох/ 
десятків секунд з’являються і 
тривають тривожні  повідомлення 
детектора, після чого ці 
повідомлення зникають  

при тривалому складуванні DEX 
або при низькій температурі 
довкілля, період прогріву має 
тривати довше, ніж передбачена 
1 хвилина (йдеться про 
детектори з низькими рівнями 
калібрування)  

короткочасно натиснути клавішу 
[OK] тоді, коли миготять 
індикатори (це має повернути 
модуль до нормального стану), 
увійти до меню і подовжити час 
прогрівання детектора; 

Повідомлення Er.01 на світлодіод-
ному екрані, безперервний звуковий  
сигнал, світиться індикатор аварії 

перенавантаження понад 200 мА 
або коротке замикання кола 
живлення детектора 

усунути причину короткого зами-
кання або перенавантаження лінії;  
на 5 с вимкнути живлення MDP 

у стані A2 або A1 не діють 
сигналізатор/и, підключені до 
ВИХОДІВ НАПРУГИ 12 В  

коротке замикання з’єднувального 
проводу або пошкодження 
сигналізатора, (спрацювали само-
відновні запобіжники), або діє 
сервісний режим 

вимкнути живлення MDP. Усунути 
коротке замикання у проводі або  
полагодити сигналізатор. 
Увімкнути живлення; запустити 
„TEST" виходів з рівня меню, 
перевірити сигналізатори 

не світиться жоден індикатор брак живлення увімкнути живлення 
Відсутній зв'язок з модулем по 
магістралі RS485 

Неправильна конфігурація 
параметрів передачі даних, 
передачу даних вимкнено – 
адреса веденого пристрою slave 
A.000, пошкоджені лінії передачі 
даних 

Перевірити параметри зв’язку,  
задати належну адресу slave з 
рівня меню, налагодити лінії 
передачі даних, перевірити 
правильність підключення 
кінцевого резистора 

Занадто малий струм споживання  
на аналоговому виході (під час 
послідовного тестування) 

Занадто великий опір навантажен-
ня призводить до насичення 
вихідного транзистора при 
підвищених рівнях струму 

Вкоротити з’єднання, зменшити 
опір приймача 

У разі не зазначених вище ефектів необхідно звернутися до Офіційного дилера або 
Виробника. 

 

Модуль MDP і детектори DEX – це електронні пристрої без рухомих робочих деталей. Вони сконструйовані 
на основі напівпровідникових елементів з багаторічним терміном експлуатації. У зв’язку з цим технічне 
обслуговування зводиться до Періодичної перевірки системи. 
7.1. Періодична перевірка системи: 

♦ очистити кожух MDP від пилу  
♦ повідомити усіх користувачів системи про заплановане здійснення перевірки 
♦ перевірити герметичність прозорої кришки та кабельних ущільнювачів, 
♦ тестування Системи згідно з пунктом 6.3. даної Інструкції з обслуговування. 

 

♦ Крім того, Періодичну перевірку системи належить здійснювати КОЖНОГО РАЗУ після виникнення 
особливих умов у роботі системи, а саме : 

- виникнення екстремальних умов – наприклад, високої концентрації газу, дуже високої або дуже низької 
температури, 
сильної тимчасової запиленості або зросту вологості, 

- наявності високих концентрацій інших газів, присутність яких у контрольованій зоні не передбачалася, 
- тривалої роботи з увімкнутим станом сигналізації тривоги, 
- після перерви у подачі живлення на систему понад 1 годину, 
- після виникнення перенапруги або сильних завад в електричній мережі, 
- по закінченню ремонтних або установчих робіт, котрі можуть впливати на функціонування системи або її 

конфігурацію, тощо. 

 

ВИНИКЛИ ПРОБЛЕМИ ? 
Перш ніж дзвонити до виробника Системи, перевірте і порівняйте спостережувані ефекти 
   

 

 
7. ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ / ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК MDP               
ПРИНАЙМНІ КОЖНІ 3 МІСЯЦІ, Є ДОСТАТНЬОЮ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ  
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7.2. Під час експлуатації системи належить уникати використання стільникових телефонів, радіотелефонів або 
інших джерел сильного електромагнітного поля безпосередньо біля MDP, оскільки це може призвести до 
порушень у роботі MDP і виникненню хибних сигналів тривоги. 

7.2.1 Під час експлуатації MDP належить уникати температур, нижчих за рекомендовані граничні 
значення (Розділ 3). 

УВАГА ! ЦЕ ВАЖЛИВО !! 
7.3. Усі: 
- результати кожної перевірки системи згідно з розділом 6.3. даної інструкції, 
- ситуації, коли було сформовано сигнал стану тривоги A2 або A3 разом з вжитими обслуговуючим 

персоналом заходами, 
- відключення живлення модуля більш, ніж на  3 місяці, 
- усі помічені нетипові прояви роботи системи  
НАЛЕЖИТЬ обов’язково зафіксувати у доданому до Інструкції Протоколі періодичної перевірки під загрозою 

втрати гарантії на компоненти системи, а також звільнення Виробника від будь-якої відповідальності у 
зв’язку з експлуатацією Системи. 

7.4. По закінченні 10-річного періоду від дати випуску внутрішня літієва батарея підлягає обов’язковій заміні 
на нову. Цю платну послугу надає Виробник. 

7.5. УВАГА: кожна спроба втручання у внутрішні контури MDP призводить до 
втрати гарантійних прав. 

7.6. Згідно з Законом від 29 липня 2005 р. про зужите електричне і електронне 
обладнання, зужитий модуль (віднесений до обладнання групи 9.5 згідно з зазначеним вище 
Законом) не можна розміщати разом з іншими відходами. Про це свідчить спеціальний знак: 

 
УВАГА: 
З огляду на безперервний процес удосконалення продукції і прагнення надавати якнайповнішу та 

якнайдокладнішу інформацію щодо окремих виробів разом зі знаннями, необхідними для їх належної 
довгорічної експлуатації і отриманими на підставі зібраного на поточний момент досвіду  клієнтів, 
підприємство GAZEX залишає за собою право вносити окремі зміни у технічні специфікації виробів, не 
відображені у даній Інструкції з обслуговування, а також змінювати її зміст. У зв’язку з цим просимо 
перевіряти і підтверджувати  актуальність наявної Інструкції з обслуговування у Виробника (слід точно 
вказати тип/ виконання і модель використовуваного пристрою та номер видання інструкції). 

Рекомендовано зберігати MDP в сухих складських приміщеннях з температурою в діапазоні від 
+5°C до +35°C. Допустиме короткотривале (<2год./8год.) складування у діапазоні температур від -10°C 
до 45°C. Термін експлуатації внутрішньої батареї збереження пам’яті  (за відсутності живлення) - 5 
років від дати випуску. По закінченні 5 років від дати випуску необхідно замінити батарею на нову – 

така заміна має виконуватися лише за посередництвом Виробника. 

На даний пристрій поширюється Стандартна гарантія Gazex (SGG) на 12 МІСЯЦІВ – згідно з умовами цієї 
гарантії, які викладено на гарантійному талоні, що додається до кожного екземпляра пристрою. Відлік 
гарантійного строку починається від дати продажу (згідно накладної, якщо відсутня окрема угода з цього 
приводу). 

На пристрій може бути надана 3-річна Розширена гарантія Gazex (RGG3Y після того як кінцевий користувач 
зареєструє даний виріб, тобто надішле факсом або поштою на адресу Виробника Реєстраційну картку виробу, 
що додається до даної Інструкції, або здійснить реєстрацію на сайті www.gazex.pl. 

Гарантія не розповсюджується на механічні пошкодження та пошкодження, що повстали внаслідок 
неналежного зберігання, монтажу або неналежних умов експлуатації всупереч положенням Інструкції з 
обслуговування. 

Гарантія також не стосується дій по встановленню і технічному обслуговуванню, а також експлуатаційних 
матеріалів, описаних у даній Інструкції. Не підлягають даній Гарантії і  операції перевірки  рівнів аварійних 
концентрацій або калібрування детектора за умови, що рівні сигналізації відповідають вимогам, зазначеним у 
технічних даних цієї Інструкції. НЕДОТРИМАННЯ всіх описаних вище умов встановлення та експлуатації 
детектора (включаючи ведення Протоколу періодичної перевірки) призводить до втрати гарантійних прав. 
Виробник не несе жодної відповідальності за будь-які шкоди, пов’язані з експлуатацією детектора або з 
наслідками його застосування. Будь-яка відповідальність Виробника обмежується розміром ціни придбання 
пристрою. 

З Розширеною версією Протоколу періодичної перевірки у форматі „pdf"можна ознайомитися в Інтернеті, за 
адресою: www.gazex.pl  
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